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Parametricky equaliser PE 15 

Alan Kraus 


Zâkladni parametry PE 15 


Pocet pâsem: 

5. 

Dynamicky rozsah: 120 dB (odpovidâ dig. rozliseni 20 bitu). 

Rizeni vstupni urovne: 

±12 dB. 

Rizeni vystupm urovne: 

±12 dB. 

Pocet pine nastavitelnych pâsem se 

100% prekrytim: 5. 

Rozsah preladem vsech pâsem: 

10 Hz az 20 kHz. 

Nastaveni jakosti obvodu (Q): 

0,03 az 2 oktâvy. 

Maximâlm zdvih/potlacem filtru: 

+ 12 dB/-15 dB. 

Vstup/vystup: 

Pasivni bypass (rele). 

symetricky konektor XLR/jack. 


Po popisu konstrukce grafickeho 
equaliseru GE 2031 (AR c. 2/2001) 
prichâzime s dalsim kvalitnim 
zarizenim pro upravu kmitoctove 
charakteristiky. Rozdily mezi 
charakteristikou a vhodnosti pouziti 
obou zâkladmch typu equaliseru jsme 
si popsali jiz ve zmmenem clânku. 
Tedy pouze strucne. Graficky equaliser 
umoznuje upravit kmitoctovou 
charakteristiku na pevne danych 
frekvencich se zdvihem (potlacenim) 
typicky ± 12 az ± 15 dB. Jakost obvodu 
(Q) je vetsinou pevne dâna (obvodove 
reseni s konstantmm Q) nebo se 
meni podle zdvihu korekci, ale bez 
moznosti obsluhy ji ovlivnit. Para¬ 
metricky equaliser mâ sice proti 
grafickemu vyrazne mene pâsem 
(standardne se u jednokanâloveho 
provedem v racku 19" pohybuje pocet 
pâsem od 4 do 6), coz je dâno poctem 
ovlâdacich prvku, ktere lze umistit na 
prednim panelu, ale umoznuje plynule 
nastavit kmitocet, zdvih a jakost 
(cinitel Q) obvodu. Proto jsou para- 
metricke equalisery vyhodne zejmena 
pro nastaveni velmi specifickych 
kmitoctovych charakteristik, zejmena 


pri snimâni nekterych nâstroju, 
potrebe "vyriznout" uzke pâsmo pri 
odstranovâm akusticke zpetne vazby 
apod. 

Popis 

PE 15 je petipâsmovy parametricky 
equaliser v klasickem provedem 19" 
a vyskou 1 HE/HU (44,5 mm). Jako 
vsechny pristroje z naşi nove rady 
pouzivâ symetricky vstup i vystup 
s konektory typu XLR i jack. Na 
rozdil od predeslych zanzem je PE 15 
jednokanâlovy (monofonm), coz je 


beznă praxe. Zâkladmm pozadavkem 
pri nâvrhu zarizeni bylo dosâhnout 
maximâlmho odstupu rusivych napeti 
a dynamiky. Proto byl pri obvodovem 
reseni pouzit stejny princip jako 
u grafickeho equaliseru GE2031. 
Jmenovitâ uroven neni pevne dâna 
(napr. 0 dBu = 0,775 mV), ale je 
vztazena k maximâlmmu zpracov- 
telnemu signâlu pred limitaci. 
Jednoduseji receno, na vstupu se 
signâl zesili (zeslabi) tak, aby ve 
spickâch dosahoval tesne pod prâh 
limitace a na vystupu se v obrâcenem 
pomeru zeslabi (zesili) na puvodni 
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Obr. 1. Schema zapojeni napâjecfho zdroje. 
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Obr. 2. Schema zapojeni vstupnich a vystupnich jednotek 


uroven. Aby nebyl v nekterem stupni 
signâl omezovân, je ve vsech 
kritickych mistech napetovâ uroven 
monitorovâna a indikovâna pomoci 
LED. 

Ze vstupu je signâl priveden na filtr 
vf ruseni a symetricky vstupnf 
zesilovac. Za mm nâsleduje stupen 
s nastavitelnym ziskem ±12 dB. 
Pouzity potenciometr mâ mechanicky 
klik ve stredni poloze a uzemneny 
stred drâhy pro 100% zâruku 
jednotkoveho zesileni. Z blokoveho 
zapojeni je patrne usporâdâm filtru. 
Prvni tri filtry jsou razeny paralelne. 
V serii s nimi jsou pak paralelne 
zapojeny oba zbyvajici (filtr 4 a 5). 
Seriove zarazeni filtru umoznuje 
dosâhnout pri nastavem stejneho 
kmitoctu dvojnâsobneho dyna- 
mickeho rozsahu (zisk +24 dB, 
potlacem -30 dB), coz je vyhodne pro 
speciâlm efekty. Na vystupu filtru je 
druhy zesilovac s nastavitelnym 
ziskem ±12 dB. Smysl regulace jeho 
potenciometru je opacny proti 
vstupmmu zesilovaci. Pokud tedy 
nastavime oba potenciometry do 
stejne polohy, je zesileni (zeslabem) 
vstupniho a vystupniho zesilovace 
presne obrâcene, to znamenâ, ze 
vystupni uroven je stejnâ jako vstupni 
(samozrejme v pripade filtru 
nastavenych na rovny kmitoctovy 
prubeh). Na vystupu equaliseru je tzv. 
servo-symetricky zesilovac, ktery 
zarucuje konstantm vystupni napeti 
jak do symetricke, tak i do nesy- 
metricke zâteze. Vstupni a vystupni 
konektory jsou osetreny pasivnim 
bypassem s rele, ktere v pripade 
poruchy, vypadku napâjeni nebo 
tlacitkovym prepinacem na prednim 
panelu oba konektory propoji. 
Zbyvajici konektor typu jack (patch) 
slouzi k primemu propojem equaliseru 
do vstupu insert (napr. na mixâznim 
pultu) nesymetrickym dvouzilovym 
kabelem. 

Po konstrukcni strânce je equaliser 
opet rozdelen na dve zâkladni 
câsti.Vstupni a vystupni obvody 
vcetne napâjeciho zdroje jsou na 
samostatne desce, umistene podel 
zadniho panelu equaliseru, korekcni 
obvody, vstupni a vystupni urovnove 
zesilovace a indikace prebuzem je na 
druhe desce, situovane podel predniho 
panelu. Vzhledem k maximâlne 
stesnane konstrukci, dane rozmery 
ovlâdacich prvku na prednim panelu, 
musely byt prepinace kmitoctu 
umisteny nad potenciometry na 
pomocnych destickâch s plosnymi 
spoji. I kdyz byl pouzit miniaturm 
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tripolohovy posuvny prepinac 
(kmitocty filtru se prepinaji ve trech 
rozsazich: 10 Hz az 200 Hz, 100 Hz az 
2 kHz a 1 kHz az 20 kHz) s sirkou 
pouhych 14 mm, nenaslo se pro nej na 
zâkladm desce mişto. 

Vstupy a vystupy 

Schema zapojeni vstupnich 
a vystupnich obvodu je na obr. 2 Na 
prvni pohled vidime, ze se jednâ o naşe 
oblfbene zapojeni, pouzite j iz 
v konstrukci grafickeho equaliseru 
GE 2031 a kompresoru/limiteru ALC 
202. V tomto pripade je ale pouzit 
pouze jeden kanâl - PEQ 15 je 
monofonm. Ze vstupnich konektoru 
K101 (XLR) a K102 (jack) je signâl 
priveden na vstupni symetricky 


zesilovac IC101A, IC101B a IC102B. 
Z jeho vystupu pokracuje na konektor 
K1 a dâle plochym kabelem na hlavni 
desku. Zpet se vraci opet na konektor 
K1 a preş symetricky vystupni 
zesilovac na konektory K104 a K105. 
Pasivni bypass s rele RE101 propojuje 
vstupni a vystupni konektory 
v pripade vypadku napâjeni nebo 
prepinacem na prednim panelu. 

Na stejne desce s plosnymi spoji je 
i napâjeci zdroj. Schema zapojeni je na 
obr. 1. Jednâ se opet o klasicke zapo¬ 
jeni s dvojici shodnych samostatnych 
zdroju pro kazdou polaritu napâjeciho 
napeti, ktere jsou na vystupu spojeny. 
Pred regulovatelnym stabilizâtorem 
LM317 je zarazen Darlingtonuv 
tranzistor jako nâsobic kapacity. 
LM317 byl zvolen proto, ze napâjeci 
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Obr. 3. Schema zapojeni parametrickeho equaliseru 
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Obr. 4. Schema zapojeni filtru 2 az 5 
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Obr. 5. Zapojeni prvniho pâsmoveho filtru 


napeti je ±17 V pro dosazeni 
maximâlmho rozkmitu signâlu pred 
limitaci. 

Parametricky equaliser 

Schema zapojeni equaliseru je na 
obr. 3. IC1B je zapojen jako vstupm 
zesilovac se ziskem ±12 dB. Stejne je 
zapojen i vystupm zesilovac s IC2B, 
pouze smysl regulace potenciometru 
P2 je opacny. Za vstupmm zesilo- 
vacem nâsleduji v serii dva obvody 
equaliseru. V prvnim jsou filtry 1, 2 
a 3, ve druhem jsou zapojeny filtry 4 
a 5. Protoze vsechny filtry jsou stejne 
a umoznuji nastavit libovolnou 
frekvenei, lze v danem zapojeni filtry 
libovolne kombinovat. Odpory ve 
zpetnych vazbâch operacnich 
zesilovacu jsou zvoleny tak, aby filtr 
mei maximâlm zdvih +12 dB a maxi¬ 
mâlm potlacem -15 dB. Vystupy filtru 
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(1 az 5) jsou pripojeny k bezeum 
potenciometru P103 az P503. 

Jak jiz bylo vysvetleno v uvodu, 
equaliser nepracuje interne s beznymi 
napefovymi urovnemi (okolo 0 dBu), 
ale s maximâlni urovni tesne pod 
hranici limitace. Proto muşi byt na 
kazdem mişte obvodu, kde muze 
dojit k zesilem signâlu a tedy i k moz- 
nosti limitace, uroven monitorovâna 
radou spickovych indikâtoru. Ty tvori 
odpory 10 kohmu s diodou 1N4148. 
Spickovou hodnotou napeti v kterem- 
koliv mişte se nabiji kondenzâtor C12 
v obvodu spickoveho indikâtoru IC2A. 
Presâhne-li zâporne napeti prahovou 
uroven, danou odporovym delicem 
R25/R26, Vystup IC2A se preklopi do 
stavu HI a led LD1 se rozsviti. 
Tlacitkovym prepinacem SI lze 
aktivovat pasivni bypass, ktery odpoji 
napâjeci napeti pro rele RE1. 

rTATTTEP 


Păsmove filtry 

Schema zapojeni prvniho pâsmo¬ 
veho filtru je na obr. 5. Na vstupu je 
tlacitkovy prepinac funkce bypass, 
samostatny pro kazdy filtr. Tri 
operacm zesilovace tvori pâsmovou 
propust, preladitelnou v rozsahu 
kmitoctu 1:20. Posuvnym tripolo- 
hovym prepinacem S101 se voii 
kmitoctove pâsmo preladeni 10 Hz az 
200 Hz, 100 Hz az 2 kHz a 1 kHz az 
20 kHz. Plynule se kmitocet nastavuje 
dvojitym potenciometrem P102. 
Jakost obvodu Q urcuje potenciometr 
P101 v rozsahu 0,03 az 2 oktâvy. 
Vystup filtru je priveden na poten¬ 
ciometr PI03 pro zdvih/potlacem. 

Zbyvajici 4 filtry jsou na obr. 4. 
Hodnoty soucâstek vsech filtru jsou 
shodne, podle poradoveho cisla filtru 
je cislovâm vzdy o 100 vyssi. 

Pokracovânî pfîsle 
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Sluchâtkovy zesilovac 

Pavel Meca 


Popsany sluchâtkovy zesilovac neni 
typem pro nejnârocnejsi posluchace 
- ty byly popsâny v minulem AR. 
Tento zesilovac lze pouzit pro doplnem 
zvukoveho zarizeni o standardni 
sluchâtkovy zesilovac. Lze jej pouzit 
i jako maly vykonovy zesilovac pro 
male reproduktory - napr. jako 
zkusebni zesilovac do domâci 
laboratore. 

Schema zapojem 

Na obr. 1 je zapojem zesilovace. Je 
v nem pouzit standardni obvod firmy 
Thomson TDA2822M v pouzdre 
DIL8. Jeho zisk je pevne dân vnitrnim 
zapojenim a je nastaven na 39 dB. Na 
vstupu je pouzit dvojity potenciometr. 
Zapojem je velice jednoduche a je 
pouzito doporucene zapojeni podle 
vyrobce obvodu. Odpory R3 a R4 
zabranuji klapnuti pri pripojeni 
sluchâtek nebo reproduktoru po 
pripojeni zesilovace k napâjeni. 
Nektere vystupm vykony v zâvislosti 
na napâjecim napeti a zatezovaci 
impedanci jsou v tabulce. Zesilovac lze 



Tab. Zăvislost vykonu na napâjecim napi ti a zati . impedanci 


Impedance 4 Q. 

Impedance 8 & 

Impedance 32 & 

3 V 

110 mW 

6 V 

380 mW 

3 V 

20 mW 

4,5 V 

320 mW 

9 V 

lOOOmW 

6 V 

120 mW 

9 V 

650 mW 



9 V 

300 mW 


J4 J5 



J7 

O- 

GND 


Obr. 1. Schema zapojeni sluchâtkoveho zesilovace s obvodem TDA2822M 
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Obr 2. Rozlozenf soucâstek na desce 
s plosnymi spoji 


provozovat s napâjecim napetim 1,8 az 
15 V. Klidovy proud zesilovace je asi 
6 az 9 mA. 

Zesilovac je schopen vybudit 
sluchâtka i s velmi maiou impedanci. 

Konstrukce 

Zesilovac je osazen na jednostranne 
desce 43 x 30 mm - obr. 2. Na teto 
desce je umisten i miniaturni 



Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi 
spoji sluchâtkoveho zesilovace 


potenciometr. Vsechny vodice jsou 
pripojeny ke kontaktm liste s rozteci 
vyvodu 5 mm. Desku lze upevnit za 
zâvit potenciometru na panel zanzem. 
Pro pripojeni sluchâtek je vhodne 
pouzit konektor typu JACK 3,5 mm. 

Zâver 

Stavebnici popsaneho zesilovace 
lze objednat u firmy MeTronix, 


Masarykova 66, 312 12 Plzen, tel. 
019/7267642 (paja@ti.cz) pod 
oznacemm MS21090. Cena stavebnice 
je 130,- Kc a obsahuje vse podle 
seznamu soucâstek - dalsi stavebnice 
na www.mujweb.cz/www/metronix. 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 

R1, R2 . 

.4,7 Q. 

R3, R4. 

.1 kft 

kondenzâtory 
C1,C2,C5. 

.. 10 /jF/ 1 6 az 50 V 

C3, C4. 

.100 jUF/25 V 

C6, C7. 

. 470 juF/16 V 

C8, C9. 

.100 nF 

polovodice 

IC. 

. TDA2822M 

ostatni 


potenciometr miniaturni 

deska PS 
lista R5 / 8 PIN 
plastovy knoflik 



Vykonovy zesilovac 25 W 
s tranzistory FET 

Pavel Meca 


Popsany zesilovac nevynikâ velkym 
vykonem ale za to mâ vynikajici 
parametry. 


Vystupni vykon: 25 W/8 W 

Vstupni citlivost: 200 mV pro 25 W 
Frekv. rozsah: 

30 Hz az 20 kHz /± ldB 

THD/lkHz: 

0,1 W / 0,014 %, 1 W / 0,006 % 
10 W / 0,006 %, 25W / 0,01 % 
THD/lOkHz: 

0,1 W / 0,024 %, 1 W / 0,016 % 
10 W/ 0,02%, 25 W/ 0,07% 

Zapojeni je celkem jednoduche a jsou 
pouzity bezne soucâstky. Tranzistory 
T6 a T7 muşi mit maly chladic. 
Trimrem TP1 se nastavi klidovy 
proud na lOOmA. 


Obr. 1. Schema zapojeni zesilovace 25 W s tranzistory FET 
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Nebojme se datovych prenosu aneb 
mobilni telefon na drăte 


Tomâs Dresler 


Pro mnohe z nâs je mobilni telefon 
jen kompaktm krabickou, do ktere si 
broukâme, obcas si neco zazna- 
menâme do poznâmkoveho bloku 
nebo do diâre, ti movitejsi muzou 
poslouchat treba MP3-ky. Mnoho 
mobilmch telefonu vsak urni i datove 
prenosy a ruznâ dalsi kouzla po 
kabelu nebo s pomoci IrDA. 
Standardem je nahrâvâm ruznych 
melodii, zmena loga na displeji, 
konfigurace telefonu, etern a posilâm 
textovych zprâv s pohodlim vasi PC 
klâvesnice, kopirovâm telefonmch 
seznamu, synchronizace diâre. 
Nektere mobilni telefony lze pouzit 
i jako modem pro pripojeni k 
Internetu - pomaly, ale treba na 
sluzebm ceste nedocenitelny, protoze 
kvalita zobrazem a vyuziti obsahu jiz 
nejsou omezeny na zjednoduseny 
WAP a trirâdkovy displej, ale pouze 
schopnostmi pripojeneho pocitace. 

Bezdrâtove spojeni IrDA proto- 
kolem mâ spoustu vyhod - v metru si 
s kamarâdem vymemte telefonm cislo 
krâsky, se kterou se zrovna vcera 
seznâmil, svemu obchodnimu 
partnerovi jedinym stiskem tlacitka 
poslete svoji vizitku,... Ale tento druh 


datoveho spojeni se nehodi pro trvalou 
komunikaci dvou zafizem, protoze je 
energeticky dost nârocny a chybovost 
v dusledku spatneho osvetleni, polohy 
nebo pohybu zarizem a prekâzek ve 
viditelnosti je relativne velkâ. A tak 
nâs napadne, ze nejstabilnejsim 
spojenim je tzv. datovy kabel. Ne 
kazdy vsak mâ chuf investovat do nej 
spoustu svych penez, natoz aby tuşii, 
v cern je tajemstvi jeho tak vysoke 
ceny, kdyz je to proste "jen kus drâtu". 

Jâ se pokusim ukâzat, ze takovy 
kabel neni zâdne kouzlo nebo 
tajemstvi, nybrz pouze nekolik sou- 
câstek nutnych k fungovâm komu- 
nikace mezi mobilmm telefonem a PC. 
Nyni asi zklamu velke procento 
ctenâru, ale nâsledujici popis je 
poplatny MT Siemens S35i, protoze 
jsem nemel moznost otestovat jine 
typy mobilmch telefonu. 

Naprostâ vetsina komunikace 
probihâ seriove, takze se okamzite 
nabizi vyuziti RS-232 rozhrani PC. 
Zde by ovsem pouhe propojeni vodici 
narazilo na fatâlni problem: vystupm 
napeti z PC se pohybuje v râdu az 
± 10 V, pro rozlisem logicke urovne na 
vstupu RS-232 je potreba minimâlne 


±3 V. Nove mobilni telefony vsak 
kvuli spotrebe pracuji na napeti kolem 
3V, takze neposkytuji na svem 
datovem rozhrani dostatecne vystupni 
napeti a zâroven prilis velke vstupni 
napeti je muze poskodit. Pro omezeni 
vystupniho napeti z PC muzeme 
pouzit kombinaci rezistor - Zenerova 
dioda a pro opacny smer spolehat na 
to, ze rozhodovaci uroveii serioveho 
portu bezneho PC se pohybuje kolem 
IV, ale tento predpoklad nefunguje 
(vid’te, pane Murphy!) ve vsech 
pripadech a navic je napeti inver- 
tovane. Abychom tedy zabezpecili 
sprâvnou konverzi urovni, mini- 
malizovali odber proudu a pocet 
soucâstek, pouzijeme napriklad 
trivoltovou verzi populârmho obvodu 
MAX232, tedy MAX3232. Uvedeny 
obvod je zapojen primo podle 
katalogoveho listu a obsahuje (stejne 
jako MAX232) nâsobicku a invertor 
napeti, takze jeho vystupm napeti 
na strane RS-232 se pohybuje 
v rozsahu ± 5 V. 

Jelikoz tento prevodmk urovni mâ 
odber pouze nekolik mA, zvolil jsem 
napâjem z mobilmho telefonu, ktery 
jej nestabilizovane nabizi na svem 
datovem rozhrani (3,9 V v nabitem 
stavu). Abych dodrzel sprâvnou 
uroveii napeti na vstupu mobilmho 
telefonu, vytvoril jsem mzkoodberovy 
stabilizâtor 3 V z populârniho obvodu 
TL431 a tri rezistoru. Nizkoodberovâ 
LED indikuje pripojeni k mobilmmu 
telefonu a napâjeni prevodniku. 

Komunikace probihâ rychlosti 
9600Bd, 8bitovymi slovy s jednim 
stopbitem. Ke komunikaci jsou 
pouzity vodice RxD (Data Out) a TxD 
(Data In), tzv. tridrâtove spojeni, 
synchronizace tak neni provâdena 
hardwarove, nybrz programove 
protokolem Xon-Xoff. 

Schema zapojem je na obr. 1. Obvod 
je zhotoven na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 30 x 
32 mm. Rozlozeni soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju je na obr. 3. 
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□ KBSZsEH 



GND-1 

UCC-4 

D-OUT-5 

D-IN-6 


URI 





Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji 

Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji 



Eislo vyvodu 

Nâzev vyvodu 

Krâtky popis 

1 

GND 

Nulovy potenciâl 

2 

SELF-SERVICE 

Informace o nabfjeece 

3 

LOAD 

Vstup nabfjeciho proudu 

4 

BATTERY 

Vyvod z baterie 

5 

DATA OUT 

Vysllanâ data 

6 

DATA IN 

Pdjimanâ data 

7 

Z-CLK 

Signâl pro ovlâdâm pdslusenstvf 

8 

Z-DATA 

Signâl pro ovlâdâm pdslusenstvf 

9 

MIC GND 

Signâlovâ zem mikrofonu 

10 

MIC IN 

Vstup z vnî jsfho mikrofonu (hands-free) 

11 

SPK OUT 

Vystup na vni jsi reproduktor (hands -free) 

12 

SPK GND 

Signâlovâ zem reproduktoru 


Stavba a ozivem 

Pri stavbe podle klasickeho postupu 
nejprve osad’te konektory a objimku, 
nâsleduji rezistory a kondenzâtory 
a nakonec integrovane obvody. Pro 
umisteni MAX3232 na desku 
plosnych spoju doporucuji pouzit 
precizm objimku, aby jej v pripade 


Obr. Datovy konektor mobilm'ho 
telefonu Siemens x35 
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Pozice 

Oznaeeni 

Hodnoty soueâstek odpovidaji mobilmm telefonum M35, C35, S35 

CI, C2, C3, C4, C5 

100 nF/35 V, kapkovy tantalovy 

R1 

180 CI 

R2 

20 kf2 

R3 

100 

R4 

820 Q 

LD1 

Eervenâ mzkopdkonovâ LED, 03 mm 

VR1 

TL431CLP 

ICI 

MAX3232CPE 

Ppizpusobem hodnoty soueâstek pro mobilni telefony S25 

CI, C2, C3, C4, C5 

1 pE/25 V, miniaturni elektrolyticky 

R2 

100 kQ 

ICI 

MAX232 nebo kompatibilni 


nâhodneho poskozem bylo snadne 
vymenit. Oziveni spocivâ v tom, ze 
jeste pred pripojenim k pristrojum 
zkontrolujete, zda jste se nedopustili 
nejake chyby na plosnem spoji 
(vlasovy zkrat), zvlâste pak, zda nejsou 
zkratovane nektere vyvody na 
konektoru do mobilniho telefonu. 
Zapojem je tak jednoduche, ze funguje 
na prvni pfipojeni k mobilmmu 
telefonu a PC. 

Poznâmka: nektere mobilni telefony 
nemusi mit vyvedene napâjem na svuj 
datovy konektor, pak je nutne 


Seznam soueâstek 


Seznam textov^ch zprav [SMS) v pameti 

Index 

Typ 

Stredisko SMS 

Odkud kam 

Pfijeti ve stredisku 

T e:-:t 

i 

2 

+420603052000 

0123456789 


S>:35CZ je urcen pro komunikaci s mobilnimi telefony Sie 

6 

2 

+420603052000 

0987654321 


□ cekavam vas zitra v 9.30. Novak 

2 

1 

+420603052000 

4603 

26.03.2001 16:08:45 

Vazeny zakazniku.. chceme Vas informovat.. ze uplynula 1 

3 

1 

+420603052000 

4616 

27.03.2001 16:49:30 

Odj.: Chrudim 18:12, Prij.: Chrast u Chrudimi 18:27, Vlak: 

4 

1 

+420603052000 

+42060383122 

03.04.2001 13:51:21 

F:v.rosol@quick.cz-radek 1 radek 2 radek3 

5 

1 

+420603052000 

4616 

27.03.2001 16:52:39 

□ dj.: Chrudim 17:41, Prij.: Chrast u Chrudimi 17:55, Vlak: 

7 

1 

+420602909809 

+420ES^£23 

07.04.2001 09:40:19 

Diky za info o LF. Z Vaseho mailu preposlaneho na mobi 

8 

1 

+420603052000 

+4206042E™2 

03.04.2001 19:57:00 

VSECHNO NEJLEPSI KZITREJSIM NAFiOZENINAM I 


Index = pozice v pameti. Typ: 0 

- pfijatâ neprectena, 1 - 

pfijatâ pfectenâ, 2 - ulozenâ neodeslanâ, 3 - ulozenâ odeslanâ 










Zobrazit 

Vyrnazat | 

Poslat ulozenou | 

Odpovedet | 

Nova SMS 


□ bnovit | 

Zavfit | 










MAX3232 a TL431 napâjet externe 
napetim cca 3,3 az 5 V, v pripade verze 
pro 5 V mobilni telefony stejno- 
smernym napetim cca 5,5 az 7 V. 
Napâjeci napeti se pak pripoji na 
svorky VCC a GND komunikacmho 
modulu. 

Software 

Firma Siemens zverejnila 
komunikacni protokol, coz velmi 
napomâhâ k tvorbe mnozstvi SW, 
ktere lze stâhnout z Internetu. Vetsina 
ctenâru vsak asi nikdy SW pro svuj 
mobilni telefon programovat nebude, 
takze vâs seznâmim se dvema 
uzitecnymi programy, ktere dle meho 
nâzoru nejlepe vyuzivaji moznosti 
mobilnich telefonu. 

Sx35CZ 


Seznam a editace SMS: 


Tento program je ceskeho puvodu, 
vytvoril jej ing. Pa vel Cibulka. Dle 
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Seznam upozornem 


□ [MW(Q®V 



tt 

Opakovâni 

Alarm 

Datum 

Căî 

Kategorie 

Popii: 

1 

denne 

V. 

07.04.2001 

11:00 

OBECNf 

Jdi na obed 

2 

rocne 


13.05.2001 

15:00 

NAR0ZENINY 

Karel 

3 

rocne 

K 

24.05.2001 

14:00 

obecnE 

Vyroci svatby 

4 

mesicne 


10.01.2001 

08:00 

OBECNf 

Zaplatit splatku 

5 

G 

7 

tydenne 


OG. 04.2001 

15:00 

OBECNf 

Podat tiket 

8 

8 

10 







11 






j 

12 






j 

13 






j 

14 






j 

15 








SSSSl 


Nov«J zâznarn 


Opravit 


Vymazat 


Vymazat cel'J 


Zavnt 


Seznam a editace plânovaciho kalendâre: 


Zde uvedu nekolik screenshotu 
primo od autora: (viz obrâzky) 
Program je Shareware, registrace 
spocivâ v zaslâm pohlednice vaseho 
mesta autorovi. Sx35CZ lze stâhnout 
v aktuâlni verzi na adrese 
http://www.mysiemens.cz/sx35czy coz je 
i jeho domovskâ strânka. 

Siemens SoftDataLink 

Tento program pochâzi primo 
z dilny firmy Siemens. Jeho cena se 
pohybuje kolem 1250,- Kc. Nabizi 
sprâvu plânovaciho kalendâre, 
telefonmho seznamu, sklâdâm melodii 
a nastavem blokovâm a presmerovâni 
hovoru. Soucâsti je i QuickSync, 
ktery umoznuje aplikaci Outlook 
synchronizovat plânovaci kalendâr. 
Neumi vsak zobrazovat stav pristroje, 
prâci se SMS apod. Jeho koupi bych 
doporucil pouze zatvrzelym uziva- 
telum aplikace Microsoft Outlook, kde 
skutecne najde sve opodstatnem. 



meho nâzoru se jednâ o nejlepsi 
program, ktery jsem mei moznost 
vyzkouset. 

Kombinuje spoustu funkci s jedno- 
duchym rozhranim a pohodlne se 
ovlâdâ. Nabizi standardni funkce, 
jako je etern, editace a mazâni ve vsech 
telefonnich seznamech (SIM, telefon, 
prijate/ztracene/uskutecnene hovory), 
v seznamu SMS, posilâni SMS 
(s moznosti delsi zprâvy, kterou rozdeli 
na dve SMS), editaci v seznamu 
plânovaciho kalendâre apod. Pomoci 
nej lze do mobilniho telefonu uklâdat 
i loga (ve formâtu GIF a BMP) 
a zvoneni (MIDI verze 1). Na pozâdâm 
se urni deaktivovat a spustit pred- 


voleny program. Samozrejmosti je 
zobrazeni stavu mobilniho telefonu 
(stav baterie, signâlu, verze firmware, 
sif a operâtor). 




Upload log a skladeb: 


Dalsf programy 

Na Internetu lze nalezt spoustu 
dalsich programu pro komunikaci 
s mobilnimi telefony. Zde uvâdim jiz 
jen nâzvy nekolika z nich, ktere mne 
zaujaly at’ funkenosti, nebo vzhledem: 

CommCenter, GSM Communicator, 
PHONE editor 2000 PRO, S25 
ORGANIZER, S25atonce, S35explo- 
rer, Visual GSM. 

Pripojem k Internetu 

Mnoho mobilnich pristroju se 
honosi tim, ze obsahuje modem pro 
datove komunikace. Mâlo z nich vsak 
uz zvefejhuje, ze pro vyuziti modemu 
je nutne pouzit speciâlni (a drahy) 
software a ze pocitac s pristrojem 
komunikuje nejakym proprietârnim 
protokolem. Existuji vsak telefony, 
ktere maji implementovany tzv. 
hardwarovy modem - takovy pristroj 
se na kabelu nebo na IrDA chovâ jako 
skutecny, normâlm modem, kompa- 
tibilni napr. s Windows nebo s 
Linuxem. Siemens hardwarovy 
modem implementoval do mobilniho 
telefonu C35, M35 a S35i, ridici 
soubor pro jeho instalaci do 
Windows® a nâvod k instalaci si 
muzete stâhnout primo z jeho strânek 
(viz http://www.my-siemens.comy odkaz 
Services | Tips&tricks | Mobiles, resp. 
http: //www. my-siemens.com/external/ 
tt/hq/mw/hd/hd/c35_m35_s35_modem_en. 
zip). 

Tomâs Dresler (edison@hw.cz) 
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□ rnÂmm 


2x blikac 

Pavel Meca 


Blikac 1 

Tento blikac je zajimavy tim, ze se 
zapojuje do serie se zârovkou, pripadne 
s diodou LED. Napâjeci napeti muze 
byt v rozsahu 3 az 24 V Zârovka muze 
mit prikon az 10 W. Kmitocet blikâni 
se nastavuje hrube volbou 


kondenzâtoru C2. Pri pouziti diody 
LED muşi byt zapojen v serii s LED 
jeste omezovaci odpor. 

Blikac 2 

Tento blikac je pro sitove napâjem. 
Je to nejjednodussi blikac pro sitove 


zârovky. Odpory Rl, R2 a kondenzâtor 
CI tvori RC clânek, urcujici rychlost 
blikâni. Pro zârovku do 200 W je 
mozne pouzit napi*, i tyristor TESLA 
typ KT505. 







Obr. 1. Schema zapojeni blikace 1 


Obr. 2. Schema zapojeni blikace na 230 V 


Predzesilovac s tranzistory JFET 


Je tady opet jedno z moznych 
zapojeni predzesilovace pro audio 
signâl. V tomto zapojeni jsou pouzity 


Pavel Meca 

dva tranzistory JFET typu 2N3819. 
Tento tranzistor se vyznacuje velmi 
nizkym sumem a velmi dobrym 


prenosem strednich a vysokych 
kmitoctu. Odpor Rl urcuje velikost 
vstupniho odporu predzesilovace. 
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Kapacitnf senzor 

Pavel Meca 


Dl 



Obr. 1. Schema zapojenf kapacitnf ho senzoru 


Popsany senzor lze napr. pouzit pro 
reklamm ucely a take vsude tam, kde 
chceme spinat spotrebic pouhym 
dotykem na senzor. 

Tranzistory TI az T3 jsou spojeny 
v Darlingtonove zapojem. Tim se 
dosâhne velkeho celkoveho zesileni 
(pokud bude mit jeden tranzistor 
napr. zesileni 100, pak celkove zesileni 


celeho zapojem je 1000.000 - jeden 
milion!). K tranzistoru TI je pripojena 
sonda stinenym kablfkem, kterâ je 
tvorena kovovou folii - napr. alobal. 
Folie je prilepena napr. na vnitrni 
stranu vylohy nebo vnitrni stranu 
plochy spinace. Tranzistor T3 spinâ 
rele, ktere je dimenzovâno na spinany 
proud. 


Podstatnou câsti zapojem je 
kondenzâtor C2, ktery je pripojen na 
fâzi sitoveho rozvodu. Proto pozor! 
- tento kondenzâtor muşi byt kvalitm 
a minimâlne na 630 V! Bez tohoto 
kondenzâtoru zanzeni nefunguje. 
Pozor na moznost urazu elektrickym 
proudem pri jeho zapojovâni! 


Nova verze EAGLE (v.4) 


Novă verze programu Eagle byla 
konecne uvedena na trh a uzivatele, 
kteri meii nârok na update jiz novou 
verzi obdrzeli. Nâm se podarilo 
updatovat i cesky manuâl a dokonce 
dât dohromady i prvni cesky strucny 
năvod na pouziti, cili t.zv. tutorial. 
Zatimco manuâl je k dispozici jenom 
uzivatelum Eagle, tutorial je dostupny 
i s demo verzi programu (Eagle 
Light). 

Nâzory na novou verzi se rozchâzeji 
- jedni rikaji, ze tam vlastne nic 
porâdneho (noveho) neni, jini jsou 
spokojeni s ruznymi vylepsenimi 
programu. Clovek se vsem nezavdeci, 
natoz aby se zavdecil program. 


I kdyz hlavnim nâmetem updatu 
byla sprâva knihovny, je v nove verzi 
celâ fada drobnych vylepsem, kterâ 
nejsou na prvni pohled videt. Napr. 
definovâni nâvrhovych pravidel 
s moznosti definovâni ruznych typu 
izolacnich mezer, moznosti definovâni 
skupin spoju se stejnymi nâvrhovymi 
pravidly (net class), autorouter routuje 
nekolik sirek spoju, atd. 

Pravdou ale take je, ze schema ani 
autorouter nedoznaly vetsich zmen jiz 
leta a zaslouzily by si to. Na druhe 
strane je potreba ocenit, ze vyrobce 
programu firma CadSoft, nabizi sve 
produkty deset let za prakticky stejnou 
cenu a na stejne urovni drzi i ceny 


updatu. Tady je videt, ze CadSoft mâ 
svoji vlastni strategii jak na to. 
Soucâsti teto strategie je i zdânlive 
maly pocet updatu, vzdyf jedna verze 
je v obehu 3 roky. Ale i to je pro 
mnohe uzivatele levneho programu 
jakym Eagle je, vyhodou - neni nucen 
si kazdy rok kupovat novou verzi 
a ucit se neco jineho. Bohuzel se nikdy 
nedozvime dopredu, co se bude dit 
dâle, jakym smerem se Eagle bude 
ubirat. Podle vsech znâmek nejevi 
zâdne ambice se presunout do vyssich 
poloh, zustâvâ tam kde zacal, jako 
levny a prakticky program, jedno- 
duchy na ovlâdâm. Presto, ze mâ vice 
nez 20 000 uzivatelu, nevypadâ to, ze 
by zâjem o tento typ programu 
vyprchal. 
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Video "Fader" 

Pavel Meca 



□ rnÂmm 


barva + jas 


video IN 


]d d e1□v ac 

synchro- 

nizace 


Fade 


ridici 

obvod 


synchronizace 


sioucem 


video OUT 


Obr. 1. Blokove schema zapojeni videostmfvace 


Video Fader (cesky stmivac) je 
zarizeni, ktere umozni "stâhnout" 
obraz do nuly, jinak take receno do 
cerne barvy. 

Schema zapojenf 

Nejprve je treba si pripomenout 
problem stmivâni videosignâlu. Video 
signâl nelze stmivat stejne jednoduse 
jako zvukovy signâl. Na obr. 1 je 
blokove schema principu stmivâni 
video signâlu. Nejprve je treba oddelit 
od sebe synchronizacni impulsy 
(1. cesta) a vlastni videosignâl 
- jasovou a barvonosnou slozku 
(2. cesta). Pak je mozno poten- 
ciometrem ovlâdat velikost jasove 
a barvonosne slozky - 2. cesta. Na 
vystupu se opet spoji puvodni 
neovlivnene synchronizacni impulsy 
s jasovou slozkou a barvonosnou 
slozkou. Z uvedeneho je videt, ze video 
fader neni uplne nejjednodussi 
zarizeni. Proto bylo vyreseno zapojeni, 
ktere vyrazne zjednodusuje cele 
zarizeni a pritom vyhovuje pro bezne 
domâci pouziti. 


Na obr. 2 je vlastni zapojeni video 
stmivace, v kterem se nepouzivaji dve 
oddelene cesty signâlu. Videosignâl je 
veden preş diodu Dl na T2 ? ktery je 
zapojen jako sledovac signâlu. 
Potenciometrem PI se posouvâ 
pracovm bod tranzistoru T2 tak, ze 
je omezovânna jasovâ a barvonosnâ 
slozka videosignâlu. Otâcenim 
potenciometru PI smerem k TP2 se 
signâl stmivâ do cerneho pozadi. 
Napâjeci napeti je 12 V a je 
stabilizovâno obvodem 78L12. 


Zvukovy signâl 

Protoze vetsinou se s obrazem 
zeslabuje i zvuk, je mozno pouzit 
potenciometr dvojity - druhou câsti 
potenciometru se bude ovlâdat take 
zvukovy signâl. Pro obrazovy signâl je 
pouzit potenciometr lineârm a pro 
zvukovy signâl je potreba pouzit 
prubeh logaritmicky, proto se zapoji 
paralelne k bezci potenciometru pro 
zvukovy signâl odpor 15 kohmu 
k zemi. Tim se dosâhne logarit- 


ici 

78L12 



J7 

O- 


1 


AUDIO IN 


J8 

O— 

GND 


1 


P2 



lOOk/G 


1 J10 

--—O 

AUDIO OUT 


1 


J9 

—O 

GND 


Obr. 2. Kompletni schema zapojeni videostmfvace 
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mickeho prubehu. Druhou alter- 
nativou je pouzit pro zvukovy signâl 
samostatny potenciometr. 

Konstrukce 

Na obr. 3 je priklad osazene desky 
PS o rozmerech 57 x 47,5 mm. Na 
osazeni neni nic zâludneho. Na desce 
je pouzit oddeleny potenciometr pro 
zvukovy signâl. Protoze obrazovy sig¬ 
nâl neprochâzi ovlâdacim poten- 
ciometrem, muze byt tento 
potenciometr pripojen i nestmenymi 
vodici. Pro oba signâly jsou pouzity 
konektory typu CINCH, ktere se 
pripoji k desce kousky stineneho 
vodice. 

Nastavem a pouziti 

Oba odporove trimry se nastavi do 
stredove polohy. Zarizeni se zapoji 
mezi video a televizi pomoci 
koaxiâlniho kabelu. Spustime video 
s nahrâvkou, kde je obraz s vetsim 
jasem a zkousime obraz stmivat. 
Postupnym nastavovânim obou trimru 
nastavujeme krajni polohy poten- 
ciometru. Nastaveni obou trimru se 
vzâjemne ovlivnuje. 

Zapojem je velice jednoduche, mâ 
vsak jeden mensi nedostatek. Pokud 
je ve obrazovem signâlu prilis silnâ 
barvonosnâ slozka, muze se stât, ze 
tato slozka bude trochu ovlivnovat 
barvu pozadi pri uplnem stazeni 
signâlu. V bezne praxi se tento 
nedostatek vsak nemusi vubec 
projevit. 


Seznam soucăstek 

odpory 


R1,R6.4,7 

R2.100 

R3.33 k^ 

R4.470 Q 

R5.47 Q 

C2.100 nF 

CI.2,2 /jF 

C3 .10 ji/F/50V 

C4.100 jiiF/25V 

TI ,T2.BC547(8) 

ICI.78L12 

Dl.1N4148 

PI.potenciometr 100 kQ/N 

P2 . potenciometr 10 k^ az 100 k^/G 

TP1.trimr 47 k^ 

TP2.trimr 22 k^ 



c_ 

hO 


o 

m 

o 



C- <s 
CD < 

C- + 
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c_ 
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Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce videostmivace 
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Generator subtonu 

Ing. Jan Vondrâcek 



Dnes prinâsime dalsi ze slibenych 
konstrukci pro radioamatery. Pred- 
stavuje velmi jednoduche reseni 
generâtoru subtonu. Proti vetsine 
drive publikovanych konstrukci, ktere 
byly pomerne rozsâhle nebo u nichz 
byla volba kmitoctu slozitâ, pripadne 
neumoznovala navolit vsech 50 
moznosti, je popsanâ konstrukce diky 
pouziti mikroprocesoru velmi 
jednoduchâ. Pozadovany kmitocet se 
zvoli jednoduse pripojenim externiho 
odporu, ktery pripâjime na pâjeci 
plosky na desce s plosnymi spoji, nebo 
lze prepinat vice kmitoctu extermin 
prepinacem. Hodnoty odporu pro 
jednotlive frekvence jsou uvedeny 


v tab. 1. Protoze se nejednâ o odpory 
z bezne rady El2 (E24), musime 
pozadovanou hodnotu bud’ vybrat 
nebo slozit. 

Popis 

Schema zapojeni generâtoru 
subtonu je na obr. 1. Modul slouzi pro 
generovâm tonu urcite frekvence. Po 
pripojem napâjeciho napeti zacne 
generovat ton o frekvenci, kterâ je 
dâna extermm odporem (viz tabulka), 
pripojenym mezi vyvod RES a zem. 
Hodnota pripojeneho odporu je 
vyhodnocena prevodnikem A/D. 
Vlastni kmitocet nezâvisi primo na 


velikosti odporu, ale je generovân 
mikroprocesorem. Odpor pouze 
urcuje, jaky kmitocet z tabulky mâ byt 
vybrân. Pri nepresnem nastaveni 
odporu muze tedy kmitocet pouze 
"preskocit" na sousedm kanâl, ale ne 
se rozladit. Trimrem PI se nastavuje 
vystupm uroven subtonu. Jâdrem 
obvodu je mikroprocesor PIC (ICI) 
v pouzdru DIP8. Hodinovy kmitocet 
10 MHz je urcen krystăiem Q1 ve 
standardmm zapojeni s kondenzâtory 
Ci a C2. Napâjeci napeti pro procesor 
je stabilizovâno Zenerovou diodou Dl. 
Pro co nejjednodussi konstrukci je 
pripojem napâjeciho napeti, vystupu 
a externiho odporu reseno nikoliv 


R1 


Dl 

5V1 


|300 

1 

R2 


Ml 

J 


ICI 


Q1 


CI 

22p 


10 MHz 


VDD 

VSS 

GP5 

GP0 

GP4 

GP1 

GP3 

GP2 


C2 

22p 


PIC12C671-P10 


R3 


3k 


C5 


R4 

- |3k" 


330n 


PI 


C3 

lOOn 


-rţ 

-1 

C4 



lOOn 




25k 


V 


01 


0 +NAP 


02 


03 


0 RES 


0 0UT 


04 


r 


& GND 


Obr. 1. Schema zapojeni generâtoru subtonu 
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V 

e. 

frekvence 

odpor 


Hz 

ohm 

l 

88,5 

uzemî no 

2 

67,0 

1 990 

3 

69,3 

4 065 

4 

71,9 

6 225 

5 

74,4 

8 475 

6 

77,0 

IO 825 

7 

79,7 

13 275 

8 

82,5 

15 840 

9 

85,4 

18 520 

IO 

91,5 

21 330 

11 

94,8 

24 270 

12 

97,4 

27 360 

13 

100,0 

30 600 

14 

103,5 

34 000 

15 

107,2 

37 650 

16 

110,9 

41 450 

17 

114,8 

45 450 

18 

118,8 

49 700 

19 

123,0 

54 200 

20 

127,3 

62 500 

21 

131,8 

69 500 

22 

141,8 

73 500 

23 

146,2 

81 550 

24 

151,4 

91 800 

25 

156,7 

103 200 

26 

159,8 

111 500 

27 

162,2 

120 700 

28 

165,5 

130 600 

29 

167,9 

141 500 

30 

171,3 

153 500 

31 

173,8 

167 000 

32 

177,3 

181 000 

33 

179,9 

198 000 

34 

183,5 

216 000 

35 

186,2 

237 000 

36 

189,9 

260 000 

37 

192,8 

288 000 

38 

196,6 

320 000 

39 

199,5 

357 000 

40 

203,5 

402 000 

41 

206,5 

456 000 

42 

210,7 

525 000 

43 

218,1 

611 000 

44 

225,7 

725 000 

45 

229,1 

885 000 

46 

233,6 

1 120 000 

47 

241,8 

1 500 000 

48 

250,3 

2 230 000 

49 

254,1 

4 170 000 

50 

136,5 

volny 
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o m o 


OQDO 

onnoss 


ro 
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3 'a 515—TI 
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Q1 


TOM 


CM 

O 


04 

o 


02 

O 




Tab. 1. Kmitocty a odpory. 


Obr. 3, 4 a 5. Deska s plosnymi spoji generâtoru subtonu. Zvetseno na 200 % 


Seznam soucăstek 

odpory 0204 


R1 . 300 Q. 

R2.100 

R3, R4.3 

C1,C2.22 pF 

C3, C4.100 nF 

C5.330 nF-CF1 

ICI.PICI 2C671 -PI 0 

Q1.10 MHz 

Dl.ZD 5V1 

PI.25 k£2-PT6L 


konektorem, ale pouze pâjecimi 
ploskami. 

Stavba 

Modul generâtoru subtonu je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 25 x 
30 mm. Rozlozem soucăstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky s plosnymi spoji ze strany 
soucăstek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Procesor je zapâjen primo do desky 
spoju. Stavba je natolik jednoduchâ, 


ze generâtor muşi pracovat ihned po 
pripojeni napâjeciho napeti. 

Pripadni zâjemci si mohou objednat 
desku s plosnymi spoji A515-DPS za 
29,- Kc nebo stavebnici A9515-KIT, 
kterâ obsahuje vcechny dily ze sez- 
namu soucăstek vcetne naprogramo- 
vaneho procesoru a desky s plosnymi 
spoji za 420,- Kc. Po dohode s autorem 
nabizime moznost zakoupit hotovy 
a naprogramovany modul v provedeni 
SMD o rozmerech DPS 17 x 13 mm 
(viz foto pod nadpisem) za 490,- Kc. 

Kontakt pro objednâm na str. XII 
inzertm căşti nebo www.jmtronic.cz 
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□ rnÂmm 


Zesilovac 1 kW Low End 

pokracovânf 













Ventil. 








Ventil. 


Konektory 



Obr. 1. Mechanicke usporâdâni koncoveho zesilovace 2x 1 kW PA2000 


S mensi prestâvkou se konecne 
vracime k dokoncem naseho seriâlu 
o zesilovaci 2x 1 kW. Jak jsem uvedl 
v minulem cisle AR, hlavnim 
duvodem k odmlce byly urcite zmeny 
v dodavatelich nekterych dulezitych 
câsti zesilovace. Zâkladmm proble- 
mem bylo ukoncem vyroby toroidmch 
transformâtoru v TESLE Vimperk, od 
ktere jsme meii transformâtory pro 
prototyp. Protoze toroidm transfor¬ 
mâtory od ruznych vyrobcu sice 
mohou mit vsechny 1,2 kW, ale kazdy 
muze mit jine vnejsi rozmery (dane 
vyskou a prumerem pouziteho jâdra), 
bylo nejprve nutno zajistit nâhradmho 
dodavatele a podle skutecnych 
rozmeru pak upravit ostatni mecha¬ 
nicke dily. Zejmena prumer 
transformâtoru je kriticky, protoze 
jsme omezeni maximâlm pouzitelnou 
sirkou skrine (440 mm) a tim je dân 
i prostor pro oba bloky koncovych 
zesilovacu. K dalsi zmene doslo 
v zapojeni napâjeciho zdroje, kde 
jsou mişto 8 kusu kondenzâtoru 
4,7 mF/100 V pouzity 4 kusy 
10 mF/100 V. Posledm upravou vuci 
puvodni konstrukci je zâmena taze- 
nych hlinikovych profilu, pouzitych 
na chlazem, za ohybane chladice z 
hlimkoveho plechu. Pri pouziti nâm 
dostupne technologie zpracovâni 
plechovych dilu na NC stroji vychâzeji 
hlinikove sklâdane chladice levneji a 
vysledny tvar lze Iepe prizpusobit 
pozadovanemu konstrukcmmu reseni 
nez u rozmerove danych tazenych 
profilu. Tato zmena si soucasne 
vyzâdala upravu desky koncovych 
tranzistoru, kdy jsou vzdy dve osmice 
koncovych tranzistoru (jedne polarity 
napâjeciho napeti) umisteny na 
spolecne desce s plosnymi spoji. Jinak 
zustâvâ koncepce i zapojeni zesilovace 
shodne s uverejnenym popisem. 

Celkove usporâdâni koncoveho 
zesilovace je na obr. 1. Ve stredu (v ose 
zesilovace) jsou za sebou umisteny oba 
toroidm transformâtory. Za nimi je 
drzâk filtracnich kondenzâtoru 
napâjeciho zdroje. Hlimkovy uhelnik 
pod kondenzâtory soucasne slouzi 
k montâzi a chlazeni obou usmer- 
novacich mustku (kostek) s vyvody 
typu faston. Ve stredni câsti zadniho 
panelu za kondenzâtory zdroje jsou 
umisteny vstupni (XLR a jack) 


a vystupni konektory (Speakon). 
Soucasne je zde i zâsuvka sifove 
vidlice s pojistkou. Po krajich zadniho 
panelu jsou vystupy dvojice 
ventilâtoru s ochrannou mrizkou, 
odvetrâvajici vnitrni prostor zesilovace 
a teply vzduch z obou bloku kon¬ 
covych zesilovacu. Druhe dva 
ventilâtory (tlacne) jsou umisteny 
primo na predni strane bloku chladicu 
a zajisfuji dostatecne proudeni 
vzduchu kolem vejirovych zeber 
v chladicim tunelu. 

Ve stredu predmho panelu jsou 
potenciometry hlasitosti a deska 
s plosnymi spoji kontrolmch LED 
(indikace zapnuti, prehrâti, stej- 
nosmerneho napeti na vystupu 
a prebuzeni - limitace). Jako 
alternativa zde muze byt i pâskovy 
indikâtor vybuzem s LED. Ve stredni 
câsti jsou i oba kolebkove sifove 
vypmace s prosvetlenim. 


Takove usporâdâni koncoveho 
zesilovace mâ vyhodu v pomerne 
jednoduche mechanicke konstrukci, 
nebof je maximum dilu prisroubovâno 
primo ke spodni strane skrine (oba 
bloky koncovych zesilovacu, drzâk 
filtracnich kondenzâtoru a pomocny 
profil ve tvaru nizkeho rozevreneho U, 
nesouci oba toroidni transformâtory). 
Ten je pouzit jednak z pro celkove 
zpevnem dna skrine, ktere by se pod 
vâhou transformâtoru prohybalo, 
a jednak proto, ze se v jeho prostoru 
schovaji robustni srouby, drzici 
toroidni transformâtory, ktere by 
jinak vycnivaly ze spodni câsti 
zesilovace. Ostatni pouzite srouby na 
dne skrine maji rozmery M3 nebo M4, 
coz jiz nepusobi tak rusive. Zbyvajici 
câsti zesilovace jsou upevneny na 
zadnim panelu nebo prednim 
subpanelu. Vsechny mechanicke dily 
jsou zhotoveny z zelezneho plechu 
s povrchovou upravou cernou matnou 
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TH ATI 420/1430 


Vyrobky firmy THAT jsme si jiz 
nekolikrât predstavili. I kdyz nâbeh 
vyroby jejich nove ohlasovanych 
produktu mivâ obvykle citelne 
zpozdem, pred jen stoji za zmmku. 
Firma se totiz specializuje na obvody 
speciâlne urcene pro nârocne studiove 
aplikace (analogove), jako jsou obvody 
VCA (napetove rizene zesilovace), 
symetricke budice linky apod., coz je 
presne ten smer, ktery drivejsi 
celosvetovy dodavatel, firma Analog 
Devices, pomalu opousti. 

Dnes se podivâme na dalsi 
z "nâhrad" obvodu rady SSM2142 od 
AD. Jednâ se o typ THAT1420 
a THAT 1430, coz jsou symetricke 
linkove budice. 

Obvody vynikaji nizkym zkres- 
lenim, jsou vyvodove kompatibilni 
s puvodnimi SSM2142 a jsou stabilni 
i pri buzeni dlouhych kabelovych 
vedeni s vysokou kapacitou. 


Hlavni aplikace: 

symetricke linkove budice 
audio mixâzni pulty 
distribucni zesilovace 
audio zesilovace 
audio equalisery 
dynamicke procesory 
digitâlni efektove procesory 
telekomunikacni systemy 

v/ / 

-Fi zanzem. 


Popis 

THAT1420/1430 jsou obvody 
posledni generace mzkofrekvencmch 
linkovych budicu se znacnymi 



Obr. 1. Nâhradni zapojeni obvodu TH ATI 420 



Obr. 2. Nâhradni zapojeni obvodu TH ATI 430 




prâskovou barvou (Komaxitem), 
pouze predni panel je zhotoven 
z duraloveho plechu tl. 5 mm. 

Vsechny silove spoje (napâjeni 
a reproduktorove vystupy) jsou 
opatreny konektory typu faston. 
Kabelâz je resena drâtovou formou, 
kterâ zprehlednuje konstrukci. 

V pristim cisle se nâm snad jiz 
podari konstrukci dokoncit vcetne 
popisu mechanickych dilu a zmen. 

Protoze dostâvâme mnoho zâdosti 
ohledne predpoklâdane ceny konco- 
veho zesilovace a protoze je jiz vice 
mene jasne mechanicke i elektricke 


reseni, zde jsou tedy ceny jednotlivych 
dilu: 

Deska s plosnymi spoji koncoveho 
zesilovace (1 kanâl) A338-DPS stoji 
495,- Kc, sada soucâstek na jeden 
kanâl koncoveho zesilovace vcetne 
desky spoju A338-DPS a 2 kusu 
desek koncovych tranzistoru A339- 
DPS, vcetne 32 kusu koncovych 
tranzistoru MJ15003/15004 - BEZ 
CHLADICE! - stoji 3490,- Kc. 

Kompletm sada dilu (nepâjene 
- sypane) na stavbu dvoukanâloveho 
koncoveho zesilovace 2x 1 kW 
v mechanice 19" s vyskou 3 HE/HU, 

ryATTTFB 


2x toroidni trafo 1,2 kVA, filtrace 
4x 10.000 pF/100 V, 4x ventilâtor 
80 mm, vsechny konektory, vypinace, 
mechanicke dily vcetne chladicu 
a veskery spojovaci materiâl (tedy zcela 
vse, co potrebujete ke stavbe 
kompletniho zesilovace s podrobnym 
nâvodem) PA2000-KIT stoji 
18.900,- Kc, totez, ale osazene 
a ozivene desky vcetne vsech ostatnich 
dilu PA2000-MOD stoji 21.900,- Kc. 
Predpoklâdany termin zahâjeni 
dodâvek v prubehu cervna 2001. 
Kontakt str. XII inzerce nebo 
www.jmtronic. cz. 
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Absolute Maximum Ratings (T = 25°C) 


Positive Supply Voltage (Vcc) 

+18 V 

Operating Temperature Range (T 0 p) 

-40 to +85°C 

Negative Supply Voltage (Vee) 

-18 V 

Storage Temperature (T S t) 

-40 to +150°C 

Output Short Circuit Duration 

Continuous 

Junction Temperature (Tj) 

150°C 

Power Dissipation (P D ) 

TBD mW 

Lead Temperature (T L EAD)(Soldering 60 sec) 

300°C 



Electrical Characteristics 3 




Parameter 

Symbol 

Conditions 

Min. 

Typ. 

Max. 

Units 

Input Impedance 

Z|N 


4 

5 


kn 

Gain 

G1 

Rl=600£2 







Balanced 

4.35 

4.65 

4.95 

dB 



Single Ended 

4.4 

4.6 

4.8 

dB 

Gain 

G2 

R L =100kfi 







Balanced 

5.8 

6 

6.2 

dB 



Single Ended 

5.8 

6 

6.2 

dB 

DC Power Supply 

Rejection Ratio 

PSRR 

±4V to ±18V 

80 

105 


dB 

Output Common-Mode 
Rejection Ratio 

OCMRR 

f=1kHz, BBC Method 

50 

68 


dB 

Output Signal Balance Ratio 

SBR 

f=1kHz, BBC Method 

28 

40 


dB 

THD+N (Balanced) 

THD+Ni 

20Hz-20kHz 


0.001 


% 



1kHz 


0.0005 


% 

THD+N (Single Ended) 

thd+n 2 

V o =10 Vrms, Rl=600Q j 20Hz-20kHz 


0.0018 


% 

Output Noise 

SNR 

Bal. Mode, 20 kHz BW 


-104 


dBV 

Headroom 

HR 

0.1% THD+N 


25 


dBV 

Slew Rate 

SR 



16 


V/pS 

Output Common Mode 

Voltage Offset 

VoCM 

R l = 600Q, w/o Sense capacitors 

-300 

±60 

300 

mV 

TH ATI 420 

VoCM 

R l = 600Q, w/ Sense capacitors 

-6 

±4 

6 

mV 

Output Common Mode 

Voltage Offset 

VoCM 

R l =6000, w/o Sense capacitor 

-400 

±80 

400 

mV 

TH ATI 430 

Vqcm 

R l = 600Q, w/ Sense capacitor 

-20 

±10 

20 

mV 


Tab. 1. Mezni a charakteristicke udaje obvodu THATI420 a THATI430 


5/2001 


(jCCifUjtJehA^A 


21 































W\M 




17 



©mmm 



Electrical 

Characteristics 

(cont’d.) 



Parameter 

Symbol 

Conditions 

Min. 

Typ. 

Max. 

Units 

Differential Output Offset 

V OOD 

Ri_=600Q 

-10 

±4 

10 

mV 

Differential Output 

Voltage Swing.Pos 


Vin = ±18V 


Vcc - 2 


V 

Differential Output 

Voltage Swing,Neg 


V| N = ±18V 


CM 

+ 

LII 

LU 

> 


V 

Output Impedance 

Zo 


40 

50 

60 

Q 

Quiescent Supply Current 

ls 

Unloaded, V iN = 0 


4 

5.2 

mA 

Short Circuit Output Current 

Isc 


60 

70 


mA 

Voltage Supply Range 



±4 


±18 

V 


Tab. 2. Pokracovâni tabulky c harakte rişti ckych vlastnostf obvodu THATI420 a THATI430 


V CC 



Obr. 3. Zâkladni typicke zapojeni obvodu TH ATI 420 


prednostmi proti klasickemu reseni 
symetrickych vystupu z diskretmch 
soucâstek. Obvody jsou navrzeny s pa- 
tentovanou technologii OutSmarts 
(tm), kterâ eliminuje negativm vliv 
tolerând okolmch soucâstek. 

Nâhradm vnitrni zapojeni obvodu 
THAT1420 je na obr. 1. Maximâlm 
povolene a charakteristicke vlastnosti 
obvodu jsou v tab. 1 a v tab. 2. Na obr. 
2 je nâhradm zapojeni obvodu 
THAT1430. 

Na obr. 3 je zâkladni typicke 
zapojeni s obvodem THAT1420 jako 
budicem a THAT1243 (nebo 

22 


podobnym) jako prijimacem. Podobne 
zapojeni, ale s obvodem THAT1430, 
je na obr. 4. 

Na obr. 5 je obvod THAT1420 
s ochrannou spolecneho rozdiloveho 
vystupniho napeti a ochranou proti vf 
ruseni. 

Zâver 

Popsane obvody urcite vyplni 
mezeru po ukoncem vyroby linkovych 
budicu rady SSM firmy Analog 
Devices. I kdyz si na avizovane 
obvody budeme muset jeste nejaky ten 

ryATTTFB 


tyden pockat, zejmena pri priprave 
novych konstrukci ze vzpominanych 
oboru je potesujici, ze se rysuje 
dokonce lepsi nâhrada. Nezbyvâ nez 
drzet vyvojârum firmy THAT palce, 
aby se doba od ohlâsem novinky do 
zahâjeni seriove produkce trochu 
zkrâtila. Zâjemci o danou tematiku se 
mohou obrâtit na www strânky firmy 
THAT, ( www.thatcorp.com ), kde nalez- 
nou mnoho zajimavych informaci 
nejen o vyrobcich vlastnich, ale 
i o teorii obvodu s touto proble- 
matikou. 
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V cc 



Obr 4. Zâkladrti typicke zapojerti obvodu THAT1430 


vcc 



Obr. 5. Zapojenî obvodu THAT1420 s vystupni ochrannou a ochranou proti vf ruseni. 
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Nâvrhovy System PowerPCB firmy INNOVEDA 

(drive Pads Software) 

Pripraveno ve spoluprâci s firmou CADware Liberec 


Pred nejakou dobou jsem venoval 
nekolik cisel AR strucnemu uvodu do 
programu pro nâvrh desek s plosnymi 
spoji EAGLE od nemecke firmy 
Cadsoft. Vedli me k tomu tri pohnutky 
- osobne patrim k jednem z prvnich 
uzivatelu programu, EAGLE je preş 
relativni jednoduchost pomerne 
vykonny program a ligth verze 
(omezenâ pouze maximâlnim 
rozmerem desky 80 x 100 mm) je pro 
nekomercni vyuziti k dispozici 
zdarma. Navic je i EAGLE mezi 
amatery pomerne rozsiren. Bohuzel za 
posledmch 10 let zustal program 
EAGLE prakticky ve stejne podobe 
jako na pocâtku (pominu-li prevod 
z DOSovske verze na platformu 
Windows a nektere doplnky 
v posledm verzi 4). Protoze vyvoj 
jinych programu za stejnou dobu 
vyrazne pokrocil kupredu, rozhodl 
jsem se predstavit jiny program ze 
stejne skupiny (CAD programy pro 
kreslem schemat a nâvrh desek s plos¬ 
nymi spoji), ale svymi moznostmi 
daleko prevysujici uroven programu 
EAGLE. Venovat cas a prostor 
pouhemu popisu programu, byt’ 
sebelepsiho, ktery by byl z duvodu 
vysoke porizovaci ceny (mysleno pro 
amaterske pouziti) pro vetsinu ctenâru 
stejne nedostupny, by asi nemelo 
zâdny smysl. V pripade programu 
PowerPCB je vsak vyhodou, ze stejne 
jako u programu EAGLE, vyrobce 
uvolnil pine funkcni demoverzi vcetne 
vsech rozsirujicich modulu k volnemu 
nekomercmmu vyuziti. Stejne jako 
u EAGLE i zde existuji jistâ omezeni. 
U EAGLE je neomezeny pocet 
soucâstek, ale omezenâ maximâlm 
velikost desky (80 x 100 mm). U pro¬ 
gramu PowerPCB je naopak omezen 
pocet soucâstek na 30 a pocet spoju (od 
vyvodu k vyvodu) na 150, ale rozmery 
desky a pocet vrstev mohou byt 
libovolne (v mezich pine verze 
programu). Kombinaci obou pro¬ 
gramu lze tedy pokryt siroke spektrum 
amaterskych konstrukci jak v pripade 
slozitejsiho zapojeni (EAGLE), tak pri 
pozadavku DPS presahujici limit 
80 x 100 mm (PowerPCB). 
Popisovanou demoverzi programu 
PowerPCB je pritom mozne ziskat na 
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CD (s radou dalsich uzitecnych 
programu v demoverzich) u distri- 
butora firmy Innoveda, firmy 
CADware z Liberce za cenu 195,- Kc 
vcetne postovneho! 

Charakteristika programu 
PowerPCB 

Jak jsem jiz predeslal v uvodu, 
programy PowerPCB firmy Innoveda 
(Pads) patri do zcela jine kategorie, nez 
program EAGLE. Jsou to vysoce 
profesionâlm programy pro vyvoj 
slozitych elektronickych systemu, 
ktere jsou urceny pro platformu 
Windows. Zâkladm odlisnosti od 
programu EAGLE je nesrovnatelne 
vyssi flexibilita programu. I kdyz je 
v principu postup pri nâvrhu velice 
podobny, jak pri volbe zâkladmho 
nastaveni a parametru nâvrhu, tak i po 
dokoncem pri nejruznejsich editacich 
umoznuje PowerPCB pridat, ubrat 
nebo zmenit temer vse, a to na 
nejruznejsich urovmch, od modifikace 
jedine pâjeci plosky libovolne 
soucâstky v libovolne vrstve az po 
hromadnou upravu nebo zâmenu cele 
skupiny soucâstek, spoju apod. Jiz 
pri kreslem schemat lze definovat 
nâvrhovâ pravidla (coz jsou napr. sirky 
spoju, izolacm mezery, smery vedeni 
spoju a system propojovâm auto- 
routeru a mnoho dalsiho) od jednot- 
livych spoju preş volne definovatelne 
skupiny spoju az po vsechny spoje. 
Tato pravidla jsou pak respektovâna 
jak v modulu pro nâvrh desek, tak 
i v integrovanem autorouteru 
BlazeRouter. Jiz ve schematu jsou take 
vlozeny doplnujici informace o kazde 
soucâstce (zâkladni, jako je pouzdro, 
ale i volitelne doplnujici, coz muze byt 
napr. vyska, cena, vyrobce, skladove 
cislo a celâ fada uzivatelem 
definovanych dalsich). Vsechny tyto 
parametry je pozdeji mozne libovolne 
menit. V dusledku to znamenâ, ze sice 
pri kreslem schematu strâvime 
o neco vice casu vklâdânim doplnu- 
jicich udaju, o to rychlejsi je pak ale 
nâvrh desky s plosnymi spoji. 
Zkusenejsi uzivatele mohou vyuzit 
maker, pripadne si vytvorit vlastni 
programove moduly pomoci 
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zabudovaneho editoru Microsoft 
Visual Basic. Zajimavâ je i vazba na 
program Excel, kde lze zhotovit 
uzivatelske rozpisky vcetne vybranych 
parametru soucâstek Toto spojeni je 
obousmerne, takze pokud si napriklad 
zobrazite souradnice soucâstky 
a v tabulce je prepisete, soucâstka na 
desce se okamzite posune. 

Vsechny moduly umoznuji prizpu- 
sobit si zâkladm nastaveni tak, aby 
vyhovovalo uzivateli a toto nastaveni 
ulozit jako default. Pri kazdem novem 
spusteni je program nakonfigurovân 
pozadovanym zpusobem. 

Je samozrejme, ze zvlâdnout 
komplexne vsechny moznosti takto 
sloziteho CAD programu predpoklâdâ 
stovky hodin studia a dlouhe mesice 
praxe pri celodenni prâci s progra- 
mem. To mâ smysl pouze pro 
profesionâlniho nâvrhâre, jehoz 
jedinou pracovni nâplni je nâvrh 
desek s plosnymi spoji. Na druhou 
stranu zvlâdnout zâkladm funkce 
programu, ktere jsou nezbytne pro 
vytvoreni elektrickeho schematu 
a nâsledny nâvrh desky, neni pri 
srozumitelnem vysvetleni na pri- 
kladech prilis slozite. Bohuzel je celâ 
dokumentace programu pouze 
v elektronicke podobe (i v demo 
verzi) - originâlm tutorial a manuâl je 
pouze v anglictine, strucny nâvod na 
pouziti je v cestine. 

Vzhledem k tomu, ze popisovany 
program predstavuje technologickou 
spicku v danem segmentu trhu, 
domnivâm se, ze krome praktickeho 
vyuziti pri nâvrhu amaterskych 
konstrukci (s danym omezenim) muze 
podrobnejsi seznâmeni s takto 
vyspelym programem znacne rozsirit 
odborne znalosti verejnosti. Zejmena 
mladsi zâjemci o elektroniku by 
ziskane zkusenosti mohli s vyhodou 
vyuzit pri sve pripadne pozdejsi 
profesionâlm cinnosti v oboru. Aby 
cely seriâl nebyl pouze suchym 
odbornym vykladem, budou po 
uvodnim obecnem seznâmeni se s 
programem jednotlive câsti 
vysvetlovâny na konkretni aplikaci 
(zapojeni). Pro kontrolu budou 
vytvorene soubory podle popisu 
(schemata, desky, knihovm prvky 
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apod.) dostupne take na naşi www 
strânce, odkud si je budete moci 
pripadne stâhnout. Protoze toto byl 
pouze râmcovy vyber z rady moznosti, 
ktere jednotlive moduly uzivateli 
poskytuji, zacneme se venovat 
jednotlivym câstem programu. 

Programy PowerPCB, 
PowerLogic a BlazeRouter 

Zâkladm sestavu PowerPCB tvori tri 
samostatne programy, ktere je sice 
mozne spustit individuâlne, ale ve 
kterych jsou integrovâny spojovaci 
moduly pro zajistem obousmerne 
komunikace mezi moduly a obou- 
smernou vymenu dat (tzv. zpetnou 
anotaci). 

Prvnim programem je PowerLogic, 
coz je program pro komfortm kresleni 
elektronickych schemat. 

Zapojeni, vytvorene v PowerLogic, 
se prevede do programu PowerPCB, 
coz je editor desek s plosnymi spoji. 
V tomto programu se navrhne obrys 
desky s plosnymi spoji a rozmisti 
soucâstky. Pro rozmistem soucâstek 
existuje nekolik nâstroju od rucniho 
preş poloautomaticke az po pine 
automaticke rozlozem. Rozmistene 
soucâstky jsou spojeny tzv. gumovymi 
spoji, coz jsou vzdusne câry, propo- 
jujici jednotlive vyvody soucâstek 
(podle predem defmovanych pravidel). 
Pro tvorbu plosnych spoju mâ 
PowerPCB opet nekolik nâstroju 
a moznosti. Rucni routovâni (obdobne 
jako u EAGLE), automaticke 
routovâni jednoho vybraneho spoje 
a velmi efektivm (i efektni) nâstroj 
zvany DRE (Dynamic Route Editor) 
pro kombinaci automatickeho 
a interaktivmho routovâni. V DRE 
mysi kliknete na vybrany spoj 
a tazenim kurzoru pouze naznacujete 
smer , kudy chcete spoj tâhnout 
- vznikajici plosny spoj automaticky 
obchâzi prekâzky a odsouvâ prekâ- 
zejici plosne spoje do stran, pricemz 
dodrzuje zadanâ nâvrhovâ pravidla. 
DRE umoznuje timto zpusobem 
routovat i sbernice. Dalsi funkci 
spojenou s DRE je preroutovâm jiz 
polozeneho spoje, kdy kurzorem 
jenom naznacime novou pozadovanou 
cestu. Z rucnich metod propojovâni je 
DRE asi nejrychlejsi. 

Pri vsech zpusobech routovâni muze 
byt plosny spoj veden po zvolenem 
rastru nebo bezrastrove, pouze na 
izolacm mezery. 

V kteremkoliv okamziku nâvrhu 
muzeme propojovâni ukoncit a desku 
(i rozpracovanou) nechat dokoncit ve 


tretim programu - BlazeRouter. Jednâ 
se o velmi kvalitm autorouter, ktery 
je schopen propojovat pod libovolnym 
uhlem (samozrejme si muzeme vybrat, 
zda mâ zapojovat ortogonâlne 

- pravouhle vedeni spoju, diagonâlne 

- tedy pod 45° nebo pod libovolnym 
uhlem). BlazeRouter umoznuje 
routovat jak celou desku, tak i jenom 
câst desky, nebo jeden spoj, vyvod ci 
soucâstku. Oproti jinym autorouterum 
je vysledek vyrazne "ucesanejsi" 
a konecnâ uprava (zâdny autorouter 
nepracuje tak, aby nejaky spoj nebylo 
nutno preroutovat rucne) zabere 
mnohem mene casu. Skutecne to 
vypadâ, jako by program mei urcite 
"esteticke citeni", takze vysledkem je 
na oko dobre vypadajici deska. 
Program samozrejme podporuje 
vicevrstve desky jak se signâlovymi, 
tak s ciste napâjecimi (GND, + VCC) 
vrstvami, ale take tzv. mixed signal, 
kde jsou vedle napâjem i signâlove 
trasy. Urcitou nevyhodou je, ze primo 
v autorouteru neni moznâ zâdnâ 
primâ editace desky (spoju ani 
soucâstek). Vysledek se tedy muşi 
ulozit a otevrit v PowerPCB. 

Firma PADS, puvodni tvurce 
programu PowerPCB, PowerLogic 
a BlazeRouter se v lonskem roce 
sloucila s dalsimi firmami, ktere nyni 
nesou nâzev Innoveda. Cilem 
sjednoceni bylo vytvorit takovy soubor 
programu, ktery by zahrnoval vse od 
nâvrhu schematu a simulaci zapojeni, 
preş nâvrh desek s plosnymi spoji s 
nâslednou analyzou desky na jeji 


funkcnost, az po pripravu techno- 
logickych dat pro fotoplotovâni 
a vyrobu desky. S novymi verzemi 
jsou tak do puvodmch programu 
PADS postupne pridâvâny nektere 
moduly z vyse zminenych programu 
(napriklad v nove pripravovane verzi 
4, kterâ je ohlâsena na leto 2001, bude 
integrovân modul DFF, ktery 
kontroluje desku na mozne problemy 
z hlediska jeji vyroby. Stejne tak se 
postupne zvysuje vzâjemnâ provâ- 
zanost jednotlivych programu. 

PowerLogic 

PowerLogic je program urceny pro 
kresleni elektronickych schemat 
s primou nâvaznosti na PowerPCB 
(nebo PowerBGA), coz jsou programy 
pro tvorbu a editaci desek s plosnymi 
spoji. Zâkladm okno programu je na 
obr. 1. 

V horni câsti je klasickâ lista 
roletovych menu, pod m lista hlavmch 
prikazu a funkci. Pracovni plocha pro 
kresleni je volitelnâ jak v americkych 
formâtech (A, B, C az F..., tak i v ev- 
ropskych A4 az A0). Jedno schema 
muze byt rozlozeno na vice listech, 
aktuâlni zobrazeny list a jeho volba je 
moznâ z rozbalovaciho menu (na 
obr. 1 je to Sheet 1). V doini câsti 
obrazovky jsou tlacitka rychle volby 
filtru, vpravo jsou tlacitka pro pripojeni 
k programu PowerPCB a BlazeRouter 
a posledm vpravo je automaticky 
prenos dat (napr. netlistu a nâvrhovych 
pravidel) mezi programy. 
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Obr 2. Lista Drafting 


Horm lista nâstroju 

Vlevo jsou standardm symboly 
otevreni souboru a ulozem. Petice 
tlacitek vedle volby listu (Sheet) 
slouzi pro rychlou volbu pracovmho 
modu. Zleva doprava znamenaji: 
Select mode - vyberovy mod 
Copy mode - kopirovâm 
Move mode - presouvâni 
Delete mode - mazâni 
Query mode - informace a upravy 
Dalsi tri tlacitka slouzi pro prepnuti 
do hlavmch pracovnich rezimu: 
Drafting - kresleni a upravy 
grafickych prvku (câry, oblouky, 
kruznice, text) 

Design - vklâdâni elektrickych 
symbolu (soucâstek), propojovâm 
vyvodu, tvorba hierarchickych 
symbolu, editace vyvodu a hradel 
soucâstek 

Busses - okno pro kresleni a editaci 
sbernic 

Dalsi dve tlacitka jsou funkce Redo a 
Undo 

Posledni tri tlacitka souvisi se 
zobrazemm pracovni plochy - funkce 
lupy, zobrazeni celeho vykresu 
a prekreslem (vycistem). 

Ovlădăm programu 

Nez pristoupime k popisu 
jednotlivych funkci, musime se 
alespon obecne zminit o prâci s pro- 
gramem. Jako vetsina dnesnich 
profesionâlnich CAD programu 
existuje pri ovlâdâm vetsiny funkci 
programu vice moznosti, jak daneho 
vysledku dosâhnout. Nektere funkce 
nebo prikazy muzeme zadat z klâves- 
nice klâvesovou zkratkou, kombinaci 
funkcnich klâves, vlastnim makrem, 
kliknutim na prislusnou ikonu nebo 
vybrâmm z kontextoveho menu po 
stisknuti praveho tlacitka mysi. 
Kterou metodu zvolime zâlezi pouze 
na nasem vyberu a zvyklostech. 

Dalsi moznosti jsou v pouziti 
ruznych posloupnosti prikazu. 
Napriklad potrebujeme posunout 
nejaky objekt (soucâstku). Z horni 
nâstrojove listy muzeme zvolit tlacitko 
Move (mod pro presouvâni), 
kliknutim se zvoleny objekt prichyti 
ke kurzoru a po presunuti se 
opetovnym kliknutim usadi na nove 


pozici. Muzeme ale take zvolit 
vyberovy mod (Select), kliknutim 
vybrat objekt (zvyrazm se) a nâsledne 
pravym tlacitkem z kontextoveho 
menu urcit, co se s nim provede - napr. 
posunuti. Vse je otâzkou urcite praxe, 
kdy si kazdy casem vybere postupy, 
ktere mu nejvice vyhovuji. 

Mimo prikazu volenych mysi 
existuje skupina prikazu aktivovanych 
z klâvesnice. Jsou to tzv. klâvesove 
zkratky (Shortcut Keys) a Modeless 
Commands. Klâvesovymi zkratkami 
nahrazujeme nektere prikazy z role- 
tovych menu (prekresleni obrazovky, 
posuvy, rotace, zrcadleni apod.). 
Modeless Commands aktivuji okna 
pro nekterâ nastavem, jako jsou Grid 
(g...) a Design Grid (gd...)? vyhledâni 
soucâstek (s...) ? sila câry (w...) a jine 
casto pouzivane parametry. 

Pro kresleni noveho zapojeni pou- 
zivâme jeden ze tri pracovnich rezimu. 
Po kliknuti na ikonu Drafting se 
otevre novâ nâstrojovâ lista (viz obr. 2). 

Prvni ikona predstavuje opet 
vyberovy rezim - Select. Druhâ slouzi 
pro vklâdâni textu. Po kliknuti se 
objevi okno na obr. 3. 

Do horni râdky vepiseme text. 
Muzeme primo zadat souradnice, kde 
mâ byt text umisten, nebo souradnice 
nevyplmme a po odklepnuti OK 
mâme text povesen na kurzoru. Ve 
stejnem okne take muzeme zvolit 
velikost, uhel (rotaci textu) a jeho 
zarovnâm vzhledem k jeho prichyt- 
nemu bodu (Justification Horizon- 
tal/Vertical). 

Dalsi ikona predstavuje kresleni 2D 
objektu. Po jejim vybrâni stiskneme 
prave tlacitko mysi. 



Obr. 3. Vklâdâni textu 


Complete 

<dbl_click> 

Add Corner 

<click> 

Del Corner 

Back 

Add Arc 


Width... 

{W<nn>} 

✓ Polygon 

{HP} 

Circle 

{HC} 

Rectengle 

{HR} 

Path 

{HH} 

Orthogonal 

{A0> 

^ Diagonal 

{AD} 

Any Angle 

{AA} 

Cancel 

Esc 


Obr 4. Menu pro kresleni 


V menu podle obr. 4 muzeme zvolit 
sirku câry (Width...), typ objektu 
(polygon, kruznici, obdelmk nebo 
câru). Dâle zvolime smer kresleni 
(pouze pravouhle, po 45° nebo 
v libovolnem smeru). Po volbe se okno 
uzavre a levym tlacitkem mysi zvolime 
pocâtecm bod. Objekt dokoncime 
dvojklikem na koncovem bode. 

Dalsi ikona v nâstrojove liste slouzi 
pro editaci 2D objektu. Posledm tri 
ikony jsou pro seskupovâm/odde- 
lovâni 2D objektu a jejich uklâdâm, 
pripadne vybirâni z knihovny. 

Pracovni rezim Drafting pouzivâme 
pro vklâdâni doplnkovych informaci 
(textovych) a grafickych objektu 
neelektrickeho charakteru. 

Design 

Po kliknuti na ikonu Design se opet 
otevre novâ nâstrojovâ lista podle obr. 5. 

Prvni ikona slouzi k vyberu. Pro 
snazsi vyber zejmena ve slozitejsich 
a hustsich mistech schematu nebo 
desky slouzi nastavitelny filtr, 
pripadne si typ objektu, ktery chceme 
vybrat, zvolime z roletoveho menu na 
pravem tlacitku mysi (po vybrâni 
funkce vyber - Select Mode). Roletove 
menu je na obr. 6. 

V horni câsti jsou volby objektu pro 
vyber. Postupne: 

vybrat vse 
vybrat soucâstky 
vybrat hradla 
vybrat site 
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Obr 5. Lista Design 


vybrat vyvody soucâstek 

vybrat propojem 

vybrat kreslene (graficke) objekty 

vybrat popisy 

Ve stredni câsti je volba nastavem 
filtru a vyber site pro zvyrazneni, 
vyber vseho na strânce a vyber vseho 
na vsech strânkâch. 

Ve spodni câsti jsou volby modu, 
pridâni soucâstky a upravy soucâstky, 
sbernice nebo grafickeho objektu. 

Dalsi ikona slouzi pro pridâvâm 
soucâstek na vykres. Po jejim vyberu 
se zobrazi prvni nabidka podle obr. 7. 

V rozbalovacim menu (zde je 
NJM4580L) je zobrazeno posledmch 
16 pouzitych soucâstek. Muzeme tez 
z klâvesnice zadat uplny nâzev 
soucâstky a potvrdit (Enter). Vybranâ 
soucâstka se objevi na kurzoru. Pokud 
neznâme cely nâzev soucâstky nebo 
hledâme neznâmou soucâstku, 
zapiseme pouze libovolny pocet 
pocâtecnich znaku a hvezdicku (napf. 
PI 6*). Otevfe se dalsi okno pro 
podrobnejsi vyber prvku z knihoven 
(viz obr. 8). 

V okne Part-Types jsou vsechny 
soucâstky, ktere vyhovuji zadanemu 
vyberu - v nasem pfipade zacinaji na 
"PI6". Zjednoduseny Symbol vybrane 
soucâstky se zobrazi v levem hornim 
okne. Soucasne si muzeme zvolit, 
z ktere knihovny (pfipadne ze vsech 
- AII Libraries) se mâ vybirat. Volbu 
potvrdime kliknutim na OK. Pokud 
do okna Filter-Items vepiseme pouze 
hvezdicku, vyberou se vsechny prvky 
ze zvolene, pripadne ze vsech 
knihoven. 

I v demoverzi je v knihovnâch 
k dispozici asi 12000 soucâstek jak 
pasivmch, tak aktivmch od fady 
svetovych vyrobcu. 

Pfi vklâdâni soucâstek na pracovni 
plochu (vykres) mâme na pravem 
tlacitku mysi dalsi menu podle obr. 9. 

Vklâdanou soucâstku muzeme 
otocit o 90° nebo zrcadlit podle osy x 
nebo y. Potrebujete-li otocit soucâstku 
o 180° (typicky u tranzistoru), 
pouzivejte zâsadne zrcadlem (Mirror), 
podle potreby i v obou osâch, nez 2x 
rotaci o 90°. 

Pri rotaci soucâstky se rotuji 
i popisy (reference - tj. cislo soucâstky 
i dalsi texty - hodnota, typ apod.). Po 
rozmistem soucâstek je tedy nutne 
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popisy rucne otocit, aby byly dobre 
citelne. proto je vyhodne u casto 
pouzivanych symbolu. jako jsou 
odpory, kondenzâtory, diody apod. 
definovat pro jeden Symbol - napf. 
odpor - dva (muze byt i vice) 
alternativmch symbolu. Mâme tak 
napriklad Symbol pro odpor na vysku 
- viz obr. 9, nebo pro odpor umisteny 
horizontâlne. Zobrazeni vertikâlniho 
a horizontâlniho odporu z knihovny 
je na obr. 10 vlevo, vpravo pak vidite 
oba symboly, pokud je otocite o 90° 
prikazem Rotate 90. 

Pri vklâdâni soucâstky na plochu 
menime alternativni symboly 
postupne (pokud je jich vice) mysi 
z menu (viz obr. 9) nebo z klâvesnice 
Ctrl+Tab. Vyhodne je, ze volba alter- 
nativniho symbolu je moznâ i pozdeji 
(pri uprave vykresu), pokud je 
soucâstka posouvâna prikazem Move. 

V nekterych pripadech muze byt 
vyhodnâ i funkce Step and Repeat 
(obr. 9), kdy lze najednou umistit 
libovolny pocet soucâstek (ve stejne 
vzdâlenosti a smeru). Jeden typ: Kdyz 
umistite na plochu prvni dva symboly 
z vice pozadovanych a vyberete funkci 
Step a Repeat, jsou jiz automaticky 
nastaveny parametry smeru a vzdâ¬ 
lenosti, takze staci zadat pouze pocet 
zbyvajicich a odklepnout. 

Pri vklâdâni novych soucâstek 
program automaticky zvysuje 
poradove cislo soucâstky (referenci). 


Select Anything 
Select Parts 
Select Gates 
Select Nets 
Select Pins 
Select Connections 
Select Drafting Items 
Select Documentation 

Filter... 

Select Signal Pin Nets... 
Select AII on Sheet 


Select AII Ctrl+A 

Set Verb Mode ► 

Add Item ► 

Modify Part ► 

Modify Bus ► 

Modify Line Item ► 

Cancel Esc 


Obr. 6. Menu pro vyber 




Obr 7. Vklâdâni soucâstky 


Pokud behem prâce nejakou soucâstku 
vymazete, bude jeji cislo pouzito pri 
dalsim vlozeni stejneho typu. 

Add Connection 

Pokud mâme na plose rozmistene 
soucâstky, muzeme je zacit propojovat. 
K tomu slouzi dalsi ikona z menu 
Design - Add Connection. Po klinuti 
na tuto ikonu se nezobrazi zâdne 
menu, ale rovnou muzeme zacit 
propojovat jednotlive vyvody sou¬ 
câstek. Proti programu EAGLE je 
prâce v PowerLogic bezpecnejsi, 
protoze spoj muzeme zacit pouze na 
vyvodu soucâstky nebo na jiz 
existujicim spoji a ukoncit take pouze 
na konci vyvodu nebo spoji. Neni zde 
tedy nebezpeci, ze spoj "pretâhneme" 
preş vyvod soucâstky nebo ho 
nedotâhneme, cimz spoj neni ve 
skutecnosti ukoncen, i kdyz na prvni 
pohled tak vypadâ. Soucasne program 
automaticky vytvâri tecky v mistech 
spojeni 2 spoju. Funkci propojovâni 
muzeme take aktivovat funkcni klâve- 
sou F2. Muzeme tedy byt v modu 
vklâdâni soucâstek a ihned po vlozeni 
konkretni soucâstky stisknutim F2 
soucâstku pripojit. Propojovâni 
ukoncime stisknutim klâvesy Esc. 

Pokud potrebujeme na vedenem 
spoji vytvorit pevny roh (zlom spoje), 
klikneme na zvolenem mişte levym 
tlacitkem mysi, zatimco kliknuti 
pravym tlacitkem nabidne menu 
s dalsimi volbami, napf. tazeni spoje 
pod jakymkoliv uhlem. 

Pri pozdejsich upravâch schematu 
lze soucâstkami i spoji libovolne 
pohybovat. Pokud mâţe zkusenosti 
s podobnou cinnosti napriklad 
v EAGLE, znamenâ vetsinou posunuti 
soucâstky v jinem smeru nez po spoji 
deformaci spoju (vznik sikmych 
spoju), ktere musime nâsledne 
opravovat. PowerLogic je v tomto 
ohledu mnohem pfijemnejsi, protoze 
pri posuvu spoje, soucâstky nebo 
celeho bloku neustâle dodrzuje kolme 
vedeni jak posouvanych, tak i pri- 
pojenych spoju. 

Dalsi dve ikony z menu Design 
reprezentuji funkce pro editaci, 
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Obr. 8. Okno pro vyber knihovny a filtr pri vklâdâni soucâstky 


pripadne tvorbu definice soucâstek v 
knihovne a pro vytvoreni hierar- 
chickych symbolu (to jsou urcite 
funkcni bloky, reprezentovane 
napriklad blokovym zapojemm, ktere 
nahrazuje detailm schema zapojem). 
Tyto funkce budou vysvetleny pozdeji. 

Posledni dve ikony slouzi pro 
vzâjemne prohozeni stejnych bloku 
(napi*, hradel) uvnitr jedne soucâstky 
nebo precislovâni pouzder (Gate Swap 
nebo Swap Ref. Des.), pripadne pro 
prohozeni funkcne zamenitelnych 
vyvodu soucâstek (Pin Swap). 

Tolik tedy k hlavnim nâstrojovym 
listâm programu. 

Volba zobrazeni' a zoom 

Na zâver prvni câsti si jeste popi- 
seme moznosti zobrazeni, funkci lupy, 
zoomovâm a nastaveni gridu (mrizky). 

Program pracuje i s obycejnou 
dvoutlacitkovou mysi, ale pro 
pohodlnou prâci zâsadne doporucuji 
mys tritlacitkovou. Prostrednim 
tlacitkem lze totiz velmi pohodlne 
ovlâdat aktuâlni zobrazeni. Jedno 
kliknuti kdekoliv na plose premisti 
aktuâlni bod (mişto kliknuti) do 
stredu obrazovky bez zmeny meritka. 
Pokud klikneme na nejake mişto 
a tâhneme mysi smerem dolu, 
pocâtecni bod se nastavi do stredu 
obrazovky a meritko zobrazeni se 
zmensuje. Aktuâlni zmensem pritom 
vidime u symbolu lupy na kurzoru. 
Obdobne pri tazeni mysi vzhuru se 


obraz zvetsuje. Pozor pouze na to, ze 
maximâlni zvetseni u PowerLogic je 
pomerne omezene, takze zâdne velke 
detaily zapojeni nelze zobrazit. Pri 
zmene zobrazeni jsou jeste vyhodne 
klâvesove zkratky, kdy Ctrl+Alt+E 
zobrazi vsechny prvky na plose, kdezto 
Ctrl + B zobrazi presne hranice 
vykresu (i kdyz soucâstky mohou lezet 
i mimo ne). Pro prekresleni plochy 
(vycisteni) pouzijeme prikaz Ctrl+D. 

Zobrazeni lze take ovlâdat z nu- 
mericke câsti klâvesnice pri vypnute 
klâvese NumLock - klâvesa Home 
zobrazi cely vykres, zatimco klâvesa 
PgUp a PgDn obraz priblizuji ci 
oddaluji. Klâvesa End obraz prekresh. 
Kurzor lze navic jemne posouvat 
sipkami klâvesnice. 

Program umoznuje navigaci po 
plose i pomoci okna Status. Bile 
ohranicem ve spodnim okne znaci 
okraje vykresu, zelenâ plocha je 
aktuâlne zobrazeny vyrez. Ten 



Obr. 9. Menu po vybrâni soucâstky 


muzeme v okne Status zmenit pravym 
tlacitkem mysi. Program jeste 
umoznuje pojmenovat a ulozit nektere 
vyrezy funkci Capture View (menu 
View/Capture). Ze stejneho menu je 
pak lze kdykoliv vyvolat. Tato funkce 
mâ vyznam zejmena u velkych 
a slozitych schemat. 

Grid a Design Grid 

Stejne jako vetsina ostatnich 
programu pouzivâ i PoweLogic pri 
rozmisfovâni soucâstek a vedem spoju 
mrizku (Grid). Ta je sice vypinatelnâ 
(v okne Status - Snap to Grid), ale 
v zâsade ji doporucuji vypinat pouze 
ve specifickych pripadech, jako je 
presne umisfovâm textu nebo jinych 
grafickych symbolu. Pro rozlozem 
soucâstek a vedeni spoju doporucuji 
standardm nastaveni 100 mii (0,1 
palce). PowerLogic rozlisuje dva 
druhy mrizek - Grid a Design Grid. 
Grid je rastr, na kterem jsou uklâdâny 
vsechny prvky pri vklâdâni nebo 
posuvu po pracovm plose. Design Grid 
je rastr viditelny na obrazovce. Ten se 
muze od pracovmho rastru (Grid) lisit. 
Pokud nastavime oba stejne -100 mii, 



Obr. 10. Ruzne rotace soucâstek 


budou se vsechny prvky pohybovat po 
viditelnem rastru. Pokud by zobrazeni 
na obrazovce bylo prilis male, rastr se 
nezobrazuje. Obrazovkovy rastr sice 
nelze vypnout, ale pri nastaveni 
napriklad 10 mii se jiz nebude zobra- 
zovat. Pracovm rastr se nastavuje 
prikazem "G" z klâvesnice, kdy se do 
otevreneho okna vepise pozadovany 
grid (napr. 100). Grid obrazovky se 
voii prikazem "GD" a zadânim 
hodnoty. Osobne doporucuji obe 
nastaveni (G i GD) ponechat na 100. 

Zâjemci o demoverzi programu 
PowerPCB se mohou obrâtit na firmu 
CADware Liberec, www.cadware.cz, 
distributora firmy Innoveda, s jejiz 
spolupraci seriâl pripravujeme. 

Pokracovânî pnste 
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Zahranici na Internetu - dokoncem 


Ing. Tomâs Klabal 
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Euro coins 

Recognising the euro 
From design to distribution 
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UT 

click a note for more details 

Euro banknotes 

EUR 500 banknote 



Denomination: EUR 500 
Size: 160 x 82 mm 
Colour: Purple 

Architectural Period: Modern 20th century architecture 


compare size and value with another currency: 


On 1 January 2002 the euro banknotes will be put into circulation. 




£] Done 


& Internet 




Obr. 5. Euro na webu 


Evropsky parlament sidli na adrese 
http://www.europarleu.int. Strânky jsou 
opet dostupne v jedenâcti jazycich. 
Mimo jine najdete na strânkâch 
prehledne zpracovane odkazy na 
vsechny evropske instituce - http:/ 
Iwww. eur opări. eu. int/addresses/insti- 
tutionslwehsites.htm. Z tech nejzaji- 
mavejsich jmenujme treba strânky 
evropskeho ombudsmana na adrese 
http: / /www. euro-ombudsman. eu. int, 
Evropskeho soudmho dvora na adrese 
( http://www.curia.eu.int ) a jeste strânky 
evropske policie - kterou je 
EUROPOL - http://www.europol.eu.int. 

Dalsf evropske instituce 

Evropskâ centrâlm banka sidli na 
internetovske adrese http://wzvw.ecb.int. 
Na jejich strânkâch najdete denne 
aktualizovany smenny kurs eura 
(http: //www. ecb.int/home/ eurofxref.htm ) 
a odkazy na jednotlive evropske 
centrâlm banky (http://www.ecb. 
int/links/linksOl.htm). Pro mnohe bude 
jiste zajimavâ domovskâ strânka 
evropske meny - tedy eura. Euro sidli 
na http://www.euro.ecb.int. Krome 
obrâzku bankovek a minei zde mâţe 
moznost porovnat velikost nove meny 
s bankovkami stâvajicich men 
evropskych stâtu a dozvedet se vse, co 
o euru potrebujete vedet (viz obr. 5). 
Dalsi oficiâlni informace tykajici se 
jednotne evropske meny najdete na 
serveru Evropske unie na adrese 
http://europa.eu.int/euro/html/entry.html. 
Mimo jine je na teto strânce (opet 
jedenâctijazycne) zprovozneno 
odpocitâvâni oficiâlniho zahâjeni 
uzivâni eura (prvniho ledna 2002). Na 
adrese http://www.euroblind.org pak 
sidli Evropskâ unie nevidomych. 

USA 

Spojene stâty jsou dnes jedinou 
svetovou supervelmoci, proto bude 
uziteene uvest i pâr strânek, na nichz 
se prezentuji americke instituce. 

Americky prezident, jak znâmo, 
sidli v Bilem dome. Ten na Internetu 
najdete na adrese http://www. 
whitehouse.gov (obr. 6). Pro zajimavost 
uved’me velmi podobnou adresu 
http://www.whitehouse.com (rozdil je 
pouze ve vlâdni domene ".gov" 


a mnohem znâmejsi komereni ".corn"), 
kde sidli strânky pro dospele a ktere 
maji diky "proflâknute" adrese zarucen 
stâly priliv nâvstevniku. Uvedeny 
priklad je dobrym dokladem toho, ze 
nejste-li na Internetu dostateene 
rychli, mâţe proste smulu a k zâdou- 
cimu jmenu adresy vlastmch strânek 
vâm nepomuze ani to, ze jste nej- 
mocnejsim muzem planety. Odkazy na 
jednotlivâ americkâ "ministerstva" 
(nebo presneji departmenty) najdete 
na http://www.whitehouse.gov/govern- 
mentlcabinet-links.html. Americky Senât 
sidli na http://www.senate.gov a Kon- 
gres na http://www.house.gov. Velmi 
uziteenâ muze byt i adresa 
http://www.loc.goVy kde se prezentuje 
knihovna Kongresu, kterâ je jednou 
z nejznâmejsich a nejvetsich knihoven 
sveta. Vyhledâvac v râmei americkych 
"vlâdnich" strânek sidli na adrese 
http://www.firstgov.gov . 

Z dalsich zajimavych americkych 
strânek si muzeme uvest nâsledujici: 

1) Americkâ vesmirnâ agentura NASA 
se prezentuje na strânce 
http://www.nasa.gov. 

2) Nârodm vedeckâ nadace (NSF) na 
http://www. nsf.gov . 


3) Zpravodajskâ sluzba (CIA) na 
http://www.cia.gov. Pro bezne pouziti 
je na techto strânkâch asi 
nejuzitecnejsi "kniha faktu", kde 
najdete informace o vsech zemich 
sveta tak, jak je zpracovala CIA. 
"World Fact Book" najdete na adrese 
http: //www. cia.gov/cia/publications/ 
factbooklindex.html. Strânka veno- 
vanâ Ceske republice je na adrese 
http: / lwww.cia.gov/cia/publications/fact 
book/geos/ez.html a rozhodne neni 
nezajimavâ. Dozvite se napr., ze 
podle CIA je Ceskâ republika 
hlavnim transportnim mistem pro 
asijsky heroin do zâpadni Evropy. 
Celou knihu si muzete take stâhnout 
na adrese http://www.cia.gov/cia/ 
download.html. Vzhledem k tomu, ze 
kompletm kniha mâ preş 65 MB, 
meii by ke stazeni pristoupit asi jen 
ti, kteri se nepripojuji pomoci 
vytâceneho pripojem, tarifikova- 
neho podle jeho delky), anebo ti, 
kteri nemaji hluboko do kapsy. 

4) Proslulâ FBI mâ svou prezentaci 
umistenu na http://www.fbi.gov. 
Najdete zde napr. informace o deseti 
nejhledanejsich zlocincich (http:/ 
/www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/ 
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fugitives.htm). 

5) Federâlm statisticky urad mâ sve 
strânky na adrese http://www. 
fedstats.gov. 

6) Patentovy urad Spojenych stătu se 
prezentuje na http://www.uspto.gov 
(obr. 7). 

7) Nârodni sluzba technickych 
informaci sidli na http://www. 
ntis.gov. 

8) Federâlm komunikacm komise se 
usadila na http://www.fcc.gov. 

9) Nârodm institut pro standardy 
a technologie obsadil adresu 
http://www.nist.gov. Zajimavosti na 
techto strânkâch jsou oficiâlni 
"hodiny" USA. Pokud se chystâte 
nekam do USA na schuzku, muzete 
se na adrese http://nist.time.gov (tez na 
http://www.time.gov) podivat, kolik je 
v tom mişte prâve hodin, abyste 
neprisli zbytecne brzy, anebo prilis 
pozde. 

10) Konecne na adrese http://www. 
ntia.doc.gov sidli NTIA - Nârodni 
telekomunikacni a informacni 
administrace. 


Vzhledem k tomu, ze se v techto 
clâncich venujeme pocitacum a 
Internetu, uvedu jeste adresu 
http:/ Zwww.cybercrime.gov, coz je 


3 United States Patent and Trademaik Office Home Page - Microsoft Internet Explorer 
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strânka venovanâ problematice 
pocitacove zlocinnosti. Jde o oficiâlni 
strânku spadajici pod americke 
"ministerstvo spravedlnosti" (Depart¬ 
ment of Justice). 

Okolm stâty 

Kdyz mluvime o zahranicnich 
institucich a zahranici obecne, nelze 
pominout ani okolni stâty. Odkazy na 
instituce v okolmch zemich hledejte 
na nâsledujicich adresâch: 

Nemecko: 

- parlament (Bundestag) - http://www. 
bundestag.de , 

- vlâda - http://www.bundesregierung.dey 

- kancler - http://www.bundeskander.de , 

- odkazy na ministerstva - http:Heng. 
bundesregierung. de/top/dokument/ The _ 
Federal_Govemment/Ministries/ix374_ 
.htm 

Polsko: 

- parlament (Sejm) - http://www. 
sejm.gov.pl y 

- senât - http://www.senat.gov.ply 

- urad prezidenta - http://www. 
prezydent.ply 

- odkazy na dalsi instituce (minis¬ 
terstva apod.) - http://www.sejm. 
gov.pl/linkillinki. html. 

Slovensko: 

- parlament (Nârodnâ rada Slovenskej 
republiky) - http://www.nrsr.sky 

- urad vlâdy SR - http:/’/www.govern- 
ment.gov.sky 

- urad prezidenta - http://www. 
prezident.sk (obr. 8), 

- odkazy na dalsi instituce - http:/ 
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Obr. 8. Strânky slovenskeho prezidenta 


http://www. oecd. org, 

7)Evropskâ banka pro obnovu a rozvoj 
(EBRD) - http:/ lwww.ebrd.com, 


8) Mezinârodni organizace pro 
standardizaci (ISO) 
http://www.iso.ch , 

9) Interpol - http://www.interpol.int , 

10) Organizace spojenych nârodu 
pro vychovu, vedu a kulturu 
(UNESCO) - http://www.unesco.org 
(viz obr. 9). 

U vsech podobnych vyctu 
nevyhnutelne nakonec zustanou dve 
tri polozky, ktere se nedaji nikam 
zaradit a presto by mely byt uvedeny. 
V tomto pripade mi nakonec zustala 
adresa http://www.czechia.com/iir , na niz 
najdete Ustav mezinârodmch vztahu 
(strânka je v ceskem jazyce). Na 
serveru organizace UNIDO (www. 
unido.org) pak najdete strânku 
http:// www.unido.org/Regions.cfm? area= 
GLO , kde muzete vyhledâvat nektere 
zajimave udaje o vsech zemich sveta. 
Udaje za Ceskou republiku jsou k 
dispozici na http://www.unido.org/ 
GeoDoc.cfm?CC — CEH. Na zâver 
pripominâm, ze vsechny uvedene 
odkazy budou opet zverejneny na 
domovske strânce autora tohoto 
seriâlu clânku, kterâ sidli na 
http: //www.klabal. net/arlinks. 


/www.govemment.gov.sk/inestranky/zoz 

nam_statnych_institucii.html. 

Rakousko: 

- parlament - http://www.parlinkom. 
gv.at, 

- prezident - http://www.austria.gv.at/ 
oesterreichlpolsystemlpraesidentauf.htm , 

- kancler - http://www.austria.gv. 
atlregierunglkanzauf.htm , 

- odkazy na ministerstva - http://www. 
austria.gv.atlregierunglreministerien.htm. 

Dalsf mezinărodn» organizace 

Ceskâ republika je clenem rady 

dalsich mezinârodmch organizaci. 

Z tech nejznâmejsich jmenujeme 

nâsledujici: 

1) Severoatlantickâ aliance (NATO) - 
http://www. nato. int, 

2) Stredoevropskâ iniciativa 

http://www. ceinet.org , 

3) Stredoevropskâ dohoda o volnem 
obchodu (CEFTA) 
http://www.cefta.org, 

4) Organizace pro bezpecnost a 
spoluprâci v Evrope (OBSE) - 
http://www. osce. org, 

5) Banka pro mezinârodm vyrovnâm 
- http://www.bis.org, 

6) Organizace pro ekonomickou 
spoluprâci a rozvoj (OECD) - 


Obr. 9. UNESCO 
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Programy pro Internet 

Vetsine nâvstevniku Internetu 
postacuje k pohybu po siti prohlizec 
- podle posledmch pruzkumu v Cesku 
jde temer vyhradne o Microsoft 
Internet Explorer. Pokud se vsak 
nekdo na Internetu pohybuje casteji 
a pouzivâ jej i k jinym ucelum, nez jen 
k zăbave a odreagovâm po prâci (nebo 
i pri prâci), obvykle se zacne pidit po 
"necem", co by surfovâni ulehcilo, 
zrychlilo a zpnjemnilo. Na strânkâch 
Amaterskeho Radia (v cisle 12/2000) 
jsme si jiz predstavili nadstavby nad 
prohlizece WWW strânek a take jsme 
se zminili o programech na 
"prohlizeni" nejruznejsich typu sou¬ 
boru (viz AR 3/2001). Programovych 
pomocniku je, jako vseho na 
Internetu, spousta a vcelku stedre 
a leckdy i nezistne nabizeji sve sluzby 
pro nejrozmanitejsi aspekty ci ucely 
surfovâni. Dnes si predstavime dalsi 
uzitecne programy, ktere jsou freeware 
a muzete je tedy zcela zdarma pouzivat 
po neomezenou dobu, aniz by vâs to 
cokoli stâlo - v nekterych pripadech 
jsou ovsem programy sponzorovâny 
reklamou, kterou zobrazuji. 

Prohlizece off-line 

Pri brouzdâm po Internetu mnohdy 
narazite na strânky, ktere vâs natolik 


zaujmou, ze byste si je nejradeji 
ulozili na lokâlni disk, abyste k nim 
meii i pozdeji snadny a rychly pristup. 
Stazeni strânky muze byt uzitecne 
i tehdy jde-li treba o dlouhy text a vâm 
se nechce utrâcet penize za telefon po 
dobu pripojem k Internetu, zatimco 
jen ctete a neprenâseji se zâdnâ data. 
Tento problem se samozrejme tykâ 
tech priznivcu Internetu, kteri se 
pripojuji pomoci pripojeni tari- 
fikovaneho podle delky - coz je pripad 
vetsiny domâcich uzivatelu. Pokud 
chcete pro svou potrebu stâhnout na 
lokâlni disk jen jednu nebo dve 
strânky, neni to problem. Staci 
v prohlizeci (Microsoft Internet 
Explorer) navolit menu "Soubor" 
a polozku "Ulozit jako...". Internet 
Explorer urni ulozit strânku vcetne 
grafiky v m, takze pri pozdejsim 
prohlizeni nejste o nic ochuzeni. 
Pokud byste ovsem timto zpusobem 
meii uklâdat nejaky rozsâhlejsi web, 
asi byste se brzy uklikali mysi. Nastesti 
za vâs tento problem resi tzv. 
prohlizece off-line. Ty dokâzi na 
lokâlni disk zkopirovat soucasne vetsi 
mnozstvi strânek - treba vsechny 
nove vysle clânky vaseho oblibeneho 
webovskeho magazmu. Samozrejmosti 
pak je to, ze strânky patricnym 
zpusobem upravi, aby vsechny odkazy 
zustaly funkcni a vy jste mohli stazene 
dokumenty na svem disku prochâzet 
stejne jednoduse, jako kdybyste byli 
pripojeni k Internetu. 


Mezi nejznâmejsi freewarove (tedy 
takove, ktere muzete uzivat bezplatne 
po neomezenou dobu) prohlizece 
off-line patri WebCopier (viz obr. 1). 
Domovske strânky tohoto produktu 
najdete na adrese http://www.maxi- 
mumsoft.com/ (adresa pro stazeni je pak 
http://www. maximumsoft. com/downloads 
/intro.htm). Krome toho, ze je 
WebCopier zdarma, mâ tento software 
i tu vyhodu, ze existuje take v po- 
cestene verzi (krome anglictiny a ces- 
tiny je zâjemcum k dispozici jeste 
v dalsich 28 jazykovych mutacich). 
Program disponuje jednoduchym 
pruvodcem (uz i v cestine se pro nej 
zacinâ vzivat termin "wizard"), ve 
kterem nastavite vsechny parametry 
pro stahovâm (napf. to, ze se maji 
stahovat soubory jen z urciteho 
serveru, nebo i z dalsich serveru, 
pokud na ne ze strânek vedou odkazy), 
muzete nastavit, ktere soubory se 
maji stahovat (tedy typy souboru 
- napf. jen HTML nebo i jine - 
zvukove, komprimovane...), kolik 
souboru najednou se mâ stahovat 
a dalsi parametry. Pri nastavovâm 
strânek ke stazeni je ovsem nutno 
postupovat opatrne, aby se nezacaly 
stahovat tisice strânek (megabajty 
informaci) ze serveru po celem svete, 
protoze "veskery" Internet se vâm 
dozajista na harddisk nevejde. Jistou 
zajimavosti je i to, ze program 
WebCopier muzete pouzit nejen ke 
stâhnuti strânek na vâs pocitac, ale 
i k regulermmu on-line prohlizeni 
strânek na webu. 

Z dalsich programu patricich do 
kategorie "stahovacu webu" muzeme 
jmenovat program s dlouhym nâzvem 
WinHTTrack Web Copier, ktery 
existuje ve trinâcti jazykovych 
mutacich, mezi kterymi bohuzel chybi 
cestina. Take tento program disponuje 
kvalitmm pruvodcem, v nemz si 
muzete detailne nastavit parametry 
stahovâni (moznosti nastaveni jsou 
jeste sirsi nez u predchoziho 
programu, ale nastaveni na druhou 
stranu neni tak intuitivm a vyzaduje 
ponekud zkusenejsiho uzivatele). 
Program mâ svou domovskou strânku 
na adrese http://www.httrack.com 
a muzete si jej bezplatne stâhnout ve 
verzich pro celou radu operacmch 
systemu. Dalsim programem je 
SuperBot (http://www.sparkleware. 
corn Hndex.html) - ten se vyznacuje 
velmi triviâlnim ovlâdâmm, ale mâ 
take znacne omezene moznosti 
nastaveni. Konecne muzeme jmenovat 
jako zâstupce teto skupiny programu 
MemoWeb (http:I/www.goto-software. 



Obr. 1. WebCopier 
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Obr. 2. GolZilla 


com/us/M W3/M Wstart.htm). Vzhledove 
je tento program velmi podobny 
programu Internet Explorer. Jeho 
ovlâdâni je velmi snadne i pro 
zacâtecmky, program vsak pritom 
umoznuje velmi podrobne nastavit 
parametry stahovâni. 

Download managery 

Tak, jako se bezne prohlizece hodi 
na stazeni jedne ci dvou strânek, 
a prohlizece off-line na stahovâni 
celych webu (presneji skupin strânek), 
tak jsou programy oznacovane jako 
"download managery" ideâlne 
uzpusobene pro stahovâni programu. 
Programy muzete ze strânek Internetu 
stahovat i pomoci modernich 
prohhzecu, ale je to velmi neefektivm 
a nekdy vâs takove stahovâni muze 
porâdne rozcilit. To tehdy, jestlize 
stahujete velky, (treba dvacetimega- 
bajtovy), soubor po telefonu a po 
dlouhych minutâch nebo i hodinâch 
stahovâni dojde k nejake chybe, 
stahovâni se prerusi a vse je behem 
okamziku nenâvratne ztraceno a vy 
musite zacit znovu. Takovâ situace je 
neprijemnâ, at’ uz plătite za cas 
pripojem, nebo za objem stahovanych 
dat. Nastesti ale podobne infarktove 
situace privedly sikovne tvurce 
programu na myslenku vytvorit 
profesionâlm downloadery (programy 
ke stahovâni). Tyto programy vetsinou 
funguji tak, ze nepozorovane vyckâvaji 
po celou dobu, kdy se pohybujete po 

5/2001 


Internetu a o slovo se prihlâsi, jakmile 
se rozhodnete neco ulozit na svuj disk. 
V tom pripade nabidnou sve sluzby 
a nad celym procesem prevezmou 
kontrolu. Dobry download manager 
urni nejen urcit odkud bude nejlepe 
soubor stâhnout, ale take navâzat na 
stahovâni tam, kde se prerusilo, 
naplânovat nejvhodnejsi dobu ke 
stahovâni a pohlidat, jestli se 
neobjevila novâ verze programu, ktery 
jste si pred casem stâhli. Ve spoluprâci 
s antivirovym programem (viz nize) 
pak pohlidâ, aby na vâs pocitac pri 
stahovâni souboru nebyla zavlecena 
nejakâ nâkaza - to ale neznamenâ, ze 
byste nemeli byt opatrni. Stahovat 
programy z neduveryhodnych zdroju 
je vzdy spojeno s jistym rizikem. Dnes 
snad nejznâmejsim programem tohoto 
typu je GolZilla (obr. 2). Domovske 
strânky tohoto programu jsou 
umisteny na adrese http://www 
.gozilla.com/. Program si muzete 
stâhnout a pouzivat zcela zdarma, ale 
musite se smirit s reklamou, kterâ se 
v nem bude pri prâci objevovat 
(existuje i placenâ verze programu bez 
reklamy). Reklama se dnes ovsem 
objevuje v cele rade programu 
a dluzno rici, ze je jen maiou dani za 
moznost bezplatneho uzivani mnohdy 
velmi vyspelych a sofistikovanych 
programu. Take GolZilla je v aktuâlm 
verzi velice vyspelym systemem 
a integruje v sobe i antivirovou 
ochranu a prâci s archivy - obe funkce 
se pri stahovâni programu z Internetu 
vie nez hodi. Zvlâste na peclivou 
ochranu pred viry by mei pamatovat 
kazdy, kdo s Internetem pracuje. 


Asi nejznâmejsim a take nejvâz- 
nejsim konkurentem programu 
GolZilla je program GetRight 
0 http:/ lwww.getright.com/ ), ktery se mu 
svymi schopnostmi vyrovnâ. GetRight 
ale zdaleka nem jedinou moznou 
alternativou. Mezi dalsi populârni 
zâstupce teto kategorie programu 
patri Download Accelerator 
( j http://zvww.speedbit.com/ ), Net Vampire 
Q http://www.netvampire.com/ ) a NetAnts 
(http: /’/www. netants. com/en/index. html). 
Take vsechny tyto programy jsou 
sponzorovâny reklamou, kterâ se 
behem jejich cinnosti zobrazuje 
v jejich pracovmm okne podobne jako 
u programu GolZilla. Na zâver se 
zminim jeste o jednom programu, 
ktery je zcela zdarma a pritom bez 
reklamy, i kdyz do teto kategorie tak 
uplne nepatri. Jmenuje se Mr. Cool 
a stâhnout jej muzete z jeho 
domovskych strânek na adrese http:/ 
/www. cix. co. uk/—net-Services/mr cool/. 
Tento program sice neumi soubory 
primo stahovat, ale dokâze je ze 
serveru, kde jsou umisteny, poslat jako 
prilohu do vasi e-mailove schrânky. Vy 
si pozdeji program stâhnete jako 
normâlm postu - tedy tim nejrych- 
lejsim moznym zpusobem, kdy 
stahujete primo od vaseho providera 
a data neprolezaji nejruznejsi "zâkouti" 
site siti. Uvedene samozrejme plaţi za 
predpokladu, ze mâţe svou e-mailovou 
schrânku zrizenu u providera, preş 
ktereho se k Internetu pripojujete. 

Archivacnf programy 

Pokud z Internetu casto stahujete 
nejake programy (nezapommejte je 
ihned po stazeni zkontrolovat 
antivirovym programem), pak se 
neobejdete bez kvalitmho pakovaciho 
(archivacmho) programu. Aby se doba 
nutnâ ke stazeni vsech programovych 
souboru minimalizovala, jsou 
zpravidla programy pred distribuci na 
Internetu zkomprimovâny (zapako- 
vâny) a distribuovâny jako jediny 
soubor, ktery mâ podstatne mensi 
velikost nez vsechny soubory puvod- 
niho programu. S takovym archivem 
se sice manipuluje snâze, ale nedâ se 
rovnou pouzit. Pred vlastnim 
spustemm a pripadnou instalaci je 
nutne program nejprve z archivu 
vyndat (rozbalit, rozpakovat) a teprve 
pak jej muzete pouzit (i kdyz nektere 
stahovaci programy jiz dnes urni 
pracovat i s archivy a prâci tak znacne 
zjednodusuji - viz vyse). Pokud down¬ 
load manager nepouzivâte, nebo si 
s ten vâs s archivy poradit neumi, 
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Obr. 3. PowerArchiver 


budete potrebovat speciâlm kompri- 
macni program. Existuje jich celâ rada 
(jako existuje i celâ rada formâtu pro 
archivy), ale nejznâmejsim je 
bezesporu program WinZip ( http:/ 
/www. winzip.com/), ktery prapuvodne 
slouzil k manipulaci se soubory 
s priponou ZIP, ale dnes si poradi 
prakticky se vsemi bezne uzivanymi 
typy archivu. O WinZipu jsem se jiz 


v râmei povidâni o Internetu 
v minulosti nekolikrât zminoval, ale 
bohuzel stâle plaţi, ze tento program 
je nutne pro legâlni pouzivâm zaplatit. 
Nastesti vsak existuji i freewarove 
alternativy, ktere jsou s WinZipem 
pine srovnatelne. Takovym program je 
napr. PowerArchiver (http://www. 
powerarchiver.com/ ; obr. 3). Vyhodou 
tohoto programu je, krome toho, ze je 
zdarma, take to, ze se ovlâdâmm 
a vzhledem (a ovsem take 
schopnostmi) lisi jen minimâlne od 


WinZipu, takze nem potreba se ucit 
novy program, pokud prechâzite 
z jednoho na druhy. Nespornou 
vyhodou je rovnez to, ze tento 
program je k dispozici i v ceskem 
jazyce, coz v pripade WinZipu neplăţi. 

PowerArchiver ovsem neni jedinym 
bezplatnym archivacmm programem. 
Dalsimi obdobnymi programy jsou 
kuprikladu ZipCentral (http://www. 
powerarchiver.com/ ; take tento program 
si svuj vzhled do znacne miry "vypuj- 
cil" od WinZipu), EnZip (http://www. 
powerarchiver.com/ ; ktery se WinZipu 
take nâpadne podobâ), nebo Aladdin 
Stufflt Expander (http: //www. 
aladdinsys.com/expander/index.html ) 
s velmi jednoduchym ovlâdâmm. 
Podobnych vice ci mene dobrych 
programu, ktere jsou distribuovâny 
jako freeware, je samozrejme mnohem 
vice; pokud se nespokojite s nekterym 
z tech, ktere jsem uvedl, hledejte na 
Internetu a urcite jich najdete jeste 
celou radu. 

Bezpecnost 

Bezpecnost vlastniho pocitace 
a dat, kterâ jsou na nem ulozena, by 
nemel na lehkou vâhu brât nikdo, kdo 
pracuje s Internetem - nezâlezi pritom, 
zda se pripojuje na pâr minut tydne, 
nebo "visi" na siti cele dny. 
Samozrejme, cim casteji a cim dele je 
pocitac k Internetu pripojen, tim je 
riziko vetsi, ale k uspesnemu utoku 
mnohdy staci i velmi krâtkâ doba. 
Pokud jde o bezpecnost, muzeme 
programy, ktere by na zâdnem pocitaci 
pripojenem k Internetu nemely 
chybet, rozdelit na dve skupiny 
- programy antivirove a tzv. firewally. 
Zvlâstni skupinu by pak tvorily 
programy kryptograficke. 

Podivejme se nejprve na ochranu 
pred cilenymi utoky zvenci. Diky 
tomu, ze pripojeni k Internetu je dnes 
cenove pomerne priznive, rada lidi se 
"pripoutâvâ" na velmi dlouhou dobu 
a to i pomoci komutovane telefonni 
linky. Pribyvâ take tech, kteri maji 
permanentni pripojeni k Internetu. 
Cim dele jste pripojeni, tim vetsimu 
nebezpeci utoku zvenci svuj pocitac 
vystavujete. Ovsem neznamenâ to, ze 
byste se nemohli stât obeti utoku uz 
po pâr vterinâch po pripojeni. Pri 
normâlnim pripojeni je vâs pocitac 
proti utoku ze site jen minimâlne 
chrânen a pro zkuseneho znalce 
nebude problem se dostat na vâs disk 
a napâchat na nem velke skody (nebo 
si jen precist choulostivâ data). Pokud 
se chcete podivat, jak je vâs pocitac 



Obr. 4. Tento pocitac je zvenci "neviditelny" 


34 


rTATTTEP 


5/2001 


































































































Zone Al arm 


□ 


MIT 





ALERTS 


LGCK 


SE GURII Y 


PROGRAMS 


CON FI GU RE 


INTERNET ALERTS 

- T oday's summary^- 

Bytes sent 903.93 K.B Bytes received 12G.97 MB 


r Current alerts 


The firewall has blocked Internet acces? to your 
computer (HTTPS) from 207.71.92.221 (TCP Port 


More info 
— / 



1G41). 

* 

< 

Time: 28.4.2001 08:50:18 

11 th of 11 alerts 

3 

Clear Alerts 

j 


-Alert settings^- 

W Log alerts to a text file Delete Log File 

C:\WINDOWS\lnternet Logs\ZALog.txt (1 OOBk) 

P Show the alert popup window 


GolZilla Monster Downloads connecting to Internet. 



se nyni treba prohlizec pokusi 
o pripojeni, firewall vâs na jeho snahu 
upozorm a dotâze se, zda mâ programu 
pristup povolit (pro urcite programy 
muzete samozrejme nastavit auto- 
maticke povolem nebo jim naopak 
pristup natrvalo znemoznit). A stejne 
tak vâs upozorm, kdyz se nekdo 
zvenku bude chtit podivat do pocitace. 
Po nainstalovâni fairwallu budete 
prekvapeni, kolik je venku zvedavych 
"oci". Program ZoneAlarm muzete 
stâhnout z http://www.zonelabs.com 
a pro domâci pouziti je zdarma. 

Konkurencnimi programy jsou 
Sygate Personal Firewall Qittp://www. 
sygate.com/products/shield_ov.htm ), Tiny 
Personal Firewall ( http://www.tiny - 
software.com/pwall.php) a dalsi pro¬ 
gramy. V pripade firewallu se ovsem 
"nevyplati setrit" (nebo experimen- 
tovat), takze doporucuji spolehnout se 
(mezi bezplatnymi produkty) na 
ZoneAlarm nebo Sygate, ktere jsou 
povazovane za spicku. 

Antivirove 

U antivirovych programu je asi 
nejmene radostnâ situace, pokud jde 
o nabidku softwaru zdarma. Vyvoj 
antivirovych programu je nâkladny 
a tak se kvalitm antivirove programy 
hledaji jen velmi tezko. Cestnou 
vyjimkou je program InoculatelT PE 
C http://antivirus.cai.com/ ; obr. 6), ktery 
lze asi jako jediny mezi bezplatnymi 


Obr. 5. ZoneAlarm 


zabezpecen proti utoku zvenci, 
navstivte strânku http:llgrc.com/ (pro 
testovâm primo https: Hgrc.com /x/ne. 
dll?bh0bkyd2)> kde se pokusi na vâs 
pocitac "zautocit" a sdeli vâm, jak na 
tom jste (viz obr. 4). U pocitacu 
s nainstalovanymi Windows, u nichz 
neni pri pripojeni pouzivân zâdny 
bezpecnostni software, nebudou 
vysledky ni jak povzbudive. Resenim, 
ktere dokâze vâs pocitac ochrânit, jsou 
tzv. fairwally. Ty existuji jednak 
hardwarove, kterymi se daji nedobytne 
chrânit cele site, ovsem ne za maly 
peniz, ale i softwarove. I ty se dnes daji 
poridit ve forme bezplatneho freeware 
. Jejich kvalita je nastesti i navzdory 
tomu dobrâ (a ne jde na ukor vasi 
bezpecnosti) a zvlâste program 
ZoneAlarm (viz obr. 5) si ziskal svymi 
vlastnostmi znacny vehlas. Po 
nainstalovâni se fairwall "postavi" 
mezi vâs pocitac a Internet a nikoho 
a nic nepusti dovnitf ani ven. Pokud 



Obr. 6. InoculatelT PE 
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Obr. 7. Switch Blade 


resenimi oznacit za dostatecne 
kvalitm. Jistou zajimavosti je program 
AVG od ceske spolecnosti Grisoft 
( www.grisoft.cz ). Zatimco v Cechâch 
a na Morave se prodâvâ za nikoli 
zanedbatelnych 1 900,- Kc (bez DPH), 
v USA (a nekterych dalsich zemich) 
si jej muzete stâhnout a pouzivat zcela 
bezplatne. Pripadnâ investice do 
"antiviru" se ovsem urcite vyplati 
a muze usetrit mnohem vice, nez je 
cena programu. 

Anonymni surfovâm 

I kdyz je pohyb po Internetu do 
znacne miry anonymni, presto o sobe 
pri pohybu siti vyzrazuje mnoho 
informaci a to nemusi byt vzdy 
prijemne. U konkurence prece nemusi 
vedet, ze denne navstevujete jejichweb 
a doslova tam hltâte veskere infor- 
mace. Pocitac tedy mâme zabezpecen 
proti utokum zvenci, ale co informace, 
ktere o sobe bezdecne poskytujeme pri 
surfovâm. Ne kazdemu je pnjemne, ze 
o nem na serverech zustâvaji stopy, 
ktere jej az polis jasne dokâzi 
identifikovat. I na tento problem 
existuje feseni, a to nejedno. Asi 
nejjednodussi je pouzit nejakou 
"anonymizacm" sluzbu - nejznâmejsi 
sidli na adrese www.anonymizer.com. 
V tom pripade ovsem budete surfovat 
pomaleji a take na strânkâch pribude 
neco reklamy - majitelum strânek vsak 
zustanete skryti. Druhou moznosti je 
vyuzit tzv. anonymni proxy servery. 
Princip je jednoduchy - vâs prohlizec 
zasilâ veskere pozadavky na strânky 
tomuto serveru, ten je na Internetu 
ziskâ pod svym "jmenem" a predă 
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prohlizeci. Anonymnich proxy 
serveru, ktere se daji vyuzit, existuje 
celâ fada, ale ne vzdy se hledaji 
snadno. Nastesti existuji programy, 
ktere ve vasem prohlizeci urni proxy 
server nastavit (muzete to udelat 
i rucne preş menu "Nâstroje - 
Moznosti site Internet..." - v okne, 
ktere se objevi, se prepnete na kartu 
"Pripojeni", kde se proxy server 
nastavuje). Nektere programy urni "za 
pochodu" mezi pouzivanymi servery 
dokonce prepinat a dâle tak znes- 
nadnit vase vysledovâm. K anony- 
mizacnim programum, ktere jsou 
zdarma, patri Switch Blade ( http:/ 
lwww.webdataconsultants.coml viz obr. 
7) a MultiProxy (http://www.muhi- 
proxy.org/ ). Nutno ovsem poznamenat, 
ze vetsina techto serveru je slusne 
vytizena, takze jejich pouzivânim se 
prohhzeni strânek vetsinou zpomali 
(nastat ovsem muze i obrâceny pripad 
a pristup na nektere strânky se muze 
i zrychlit). 

Dodâvâm jen, ze k pâchâni ilegâlm 
(a tedy obvykle trestne) cinnosti ano¬ 
nymni surfovâm nestaci. Nezapo- 
mmejte na informace, ktere o vâs mâ 
vâs provider a vâs poskytovatel 
pripojeni. Jen pfipommâm, ze na 
zâdost policie muşi rozkryt sve karty 
a ty ukâzi jednoznacne na vâs. Pri 
vsech popsanych typech "anonym- 
niho" surfovâni se stâvâte anonymmm 
pouze pro servery, ktere navstevujete, 
ale pro policii nebude problem vâs 
vystopovat. Existuji i zpusoby, jak se 
stât zcela anonymmm uzivatelem 
Internetu, ale to by bylo povidâm nad 
râmec tohoto clânku. 

Informace o prubehu pr pojem 

Posledni skupinu programu, o nichz 
bych se chtel zminit, tvori programy, 
ktere poskytuji informace o prubehu 
spojeni, takze si muzete overit treba 
to, zda spojeni nezamrzlo, nebo k vâm 
data tecou jen extremne pomalu. 
Klasickym nâstrojem tohoto typu byl 
program NetMedic. Ten se v nej- 
novejsi verzi jmenuje My Vital Agent 
(obr. 8) a dobrou zprâvou je, ze je zcela 
zdarma. Informace o tomto programu 
(i moznost stazeni) najdete na adrese 
http: //www. lucentnps. com/software/myvit 
alagent/index.asp. Poskytuje informace 
o aktuâlni a prumerne rychlosti 
pripojeni, stavu site a vaseho pocitace, 
a radu dalsich informaci, ktere vâm 
umozni nahlednout "pod sukni" 
pripojeni vaseho pocitace k Internetu. 
Zvlâste pri pripojovâni k Internetu 
pomoci telefonu se tento program 
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ideâlne hodi k zjisfovâni, jestli 
necekâte na nacteni strânky marne 
a neplatite zbytecne za dlouhy cas 
neaktivmho pripojeni. My Vital Agent 
samozrejme neni jedinym nâstrojem, 
jimz je mozne kontrolovat pripojeni. 
Pomerne jednoduchou utilitkou ke 
sledovâm a protokolovâm zâkladnich 
parametru pripojeni je Bandwidth 
Meter 2001, ktery najdete na adrese 
http://www.tzsoftware.com/cgi- 
bin/viewpage.cgi?type=software&pag 
e = bwmeter. Dalsim programem 
tohoto typu je LiveCon!, ktery je ke 
stazeni na adrese http://www.remo- 
tetek.com/Software/LiveCon/ . 

Zajimavym a uzitecnym nâstrojem 
spadajicim do teto kategorie je jeste 
program TICK (http://software.really- 
effective. co. uk/tick Jndex.html ), ktery 
take poskytuje radu informaci o pri- 
pojeni, ale dokâze navic zkontrolovat 
postu a dalsi veci. 

Vsechny odkazy uvedene v tomto 
clânku najdete jako obvykle prehledne 
zpracovane na adrese www.klabal. 
net/arlinks/. Vsechny programy, o nichz 
jsem se dnes zminil, jsou pak tradicne 
freeware, takze je muzete volne a bez 
placeni pouzivat podle potreby 
libovolne dlouhou dobu. 



Obr. 8. My Vital Agent 
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Radiotelegraf na Titaniku 


Radiotelegrafia vybaveni slavneho 
parniku Titanic, jehoz tragicky konec 
v roce 1912 jsme nedâvno vzpomneli (14. 
dubna), bylo ve sve dobe nejvykonnejsim. 
Hlavnimu jiskrovemu vysilaci dodâval 
energii alternâtor 5 kW, napâjeny z lodniho 
rozvodu elektrickeho osvetleni. Pro pripad 
poruchy tohoto napâjeni byl na lodi jeste 
zâlozni vysilac napâjeny z baterii. Hlavni 
vysilac byl umisten oddelene ve zvlâstni 
mistnosti, aby tak bylo co nejvice 
redukovâno ruseni prijimacu. Vsechny 
pristroje byly instalovâny na svâ mista na 
lodi 2. a 3. dubna 1912. 

Mezi dvema lodnimi stozâry byly 
napjaty ctyri ruzne drâtove anteny ve vysce 
kolem 75 m nad hladinou more. Pokud 
chtel operâtor jiskroveho telegrafu v te 
dobe zmenit vysilaci kmitocet, pripojil 
k vysilaci dalsi kondenzâtory - Leydenske 
lâhve a antenu o jine delce. 

Vyrobce râdioveho vybaveni Titaniku, 
firma Marconi zarucovala dosah vysilace 
250 mii, ale râdiovâ komunikace s timto 
zanzenim byla v praxi vedena na vzdâle- 
nost 400 mii ve dne a 2000 mii v noci. 

Firma Marconi byla v te dobe nejvetsim 
dodavatelem râdioveho vybaveni lodi na 
celem svete a soucâsti dodâvky byly i volaci 
znaky, ktere vsechny zacinaly pismenem 
„M“ bez ohledu na to, odkud Iod’ vysilala 
nebo z ktere pochâzela zeme. Titanic tedy 
dostal nejprve volaci znak MUC, coz bylo 
v lednu 1912, ten vsak byl za nekolik tydnu 
zmenen na MGY. 

Katastrofa Titaniku urychlila svolâni 
mezinârodni râdiove konference do 
Londyna (jeste v r. 1912) a tam byl do 



volacich znaku zaveden novy system 
-predchudce a praotec nâmi uzivanych 
prefixu. Pobrezni a lodni stanice Velke 
Britânie dostaly pridelena zacâtecni 
pismena M a G, americke K, N a W, 
francouzske F, nemecke D, italske I atd. 
Konference rozhodla, ze u lodnich radio- 
telegrafu muşi byt nepretrzitâ sluzba. 

Râdiovym dustojnikum na lodich se 
tehdy rikalo vetsinou „Marconi wireless 
operators“ nebo proste „telegrafiste“. Na 
Titanicu byli dva: prvni dustojnik John G. 
Phillips (25 let) a jeho zâstupce neboli 
druhy dustojnik Harold Bride (21 let). Po 
nârazu do ledovce zahâjili tisnove volâni 
(tehdy CQD), navâzali spojeni s mnoha 
lodemi, vsechny vsak byly prilis daleko... 
John G. Phillips katastrofu neprezil, H. 
Bride odesel z nâmorni sluzby po 1. sve- 
tove vâlce. 

Temto statecnym muzum a vsem 
nâmofnim radiotelegrafistum, kteri 
zahynuli pri sve prâci, jsou venovâny 


Râdiovâ kabina Titaniku - vernâ replika 
zrekonstruovanâ pro Cameronuv film 



John G. Phillips a Harold Bride 


internetove strânky www2.dynamite.com. 
au/rmstitanic /,podle nichz je volne zpra- 
covâna tato strânka naseho casopisu, na 
nichz je mj. podrobne zaznamenân tisnovy 
râdiovy provoz Titaniku podle stanicnich 
deniku protistanic a ktere doporucujeme 
vasi pozornosti stejne jako nâsledujici 
muzeum. 



Titanic muzeum 

Muzejni sin Titaniku byla otevrena v prostorâch 
Nârodniho zemedelskeho muzea v Praze 7 na Letne, 
Kostelni ul. 44 a muzete ji navstivit denne od 9 do 18 h 
(krome pondeli). Hlavnim exponâtem je dvoumetrovy 
model Titaniku, oziveny 1500 diodami LED, jehoz 
autorem je E Sedlâcek. Melodramatickym slovem dopro- 
vâzi M. Moravec. 

Radioamatery v teto expozici zaujme take funkcni replika 
jiskroveho radiotelegrafniho vysilace z pocâtku minuleho 
stoleti, jejimz autorem je Ing. V. Krizek, OK1XW (na 
snimku vpravo). Zdrojem vysokeho napeti pro jiskriste je 



induktor, jehoz sekundârni vinuti dodâvâ napeti 150 kV. 
Vysilac tvori jiskriste v primârnim okruhu Teslova 
transformâtoru, ktery je doladen pevnym kondenzâtorem 
- Franklinovou deskou; sekundârni volne vâzany obvod 
mâ 200 zâvitu a pri vysilâm je na nem vf napeti 10 kV Vse 
je vytvoreno z tehdy pouzivanych materiâlu a soucâstek. 

-dva 
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Sovietske râdiostanice rady A7 

Miroslav Hornik, OM3CKU 



Obr. 1. Pohl’ad na predny panel râdiostanice A7a 


Râdiostanica A7 vznikla ako prvâ 
sovietska stanica s frekvencnou modu- 
lâciou na sklonku roku 1941. Od roku 
1942 zacala nahrâdzat’ vo vyzbroji starsie 
stanice typu 13R, ktore pracovali este 
s amplitudovou modulâciou v dolnej 
casti KV. A7 boia zaradenâ podl’a 
vtedajsich meritok ako VKV stanica, 
nakol’ko pracovala v pâsme 27 az 32 MHz. 
Ciachovanie nebolo vo vtedy obvyklych 
fixiroch, ale po stovkâch kHz s ozna- 
cemm po 500 kHz. Teda udaj stupnice 
x 100 dai frekvenciu v MHz. 

Cela konstrukcia boia navrhnutâ pre 
masovu vyrobu v primitivnych podmien- 
kach vojnovej vyroby. Jednoduche sasi 
z ocel’oveho plechu bolo vyrâbane 
vystrihnutim a nâslednym ohnutim s bo- 
dovym zvâranim v 4 krokoch. Nâsledne 
bol pribodovany predny panel a tâto 
zostava boia galvanicky pozinkovanâ 
tenkou vrstvou, co samo o sebe hovorilo, 
ze stanica bude mat’ krâtku zivotnost’. Boli 
vsak aj sasi chrânene pred koroziou 
nâstrekom striebornosedej farby, ako 
nâhrada za zinkovanie v podmienkach 
presunu vyroby za Ural pocas postupu 
nemeckych vojsk k Moskve. Skrinka 
samotnej stanice boia opăt’ zbodovanâ 
z horneho a spodneho dielu, ktore boli 
identicke, zadneho dielu, styroch uhol- 
nikov so zâvitmi na upevnenie predneho 
panelu a dvoch plechov, tvoriacich kanâlik 
pre gumu, tesniacu predny panel. 
Jedinymi nestandardnymi suciastkami bol 
4nâsobny otocny kondenzâtor v kostre, 
tvorenej hlimkovym odliatkom a styrmi 
rovnakymi, za tepla vinutymi cievkami 
v medenych krytoch. Medene kryty sa 
pouzivali z dovodu lepsej t’aznosti medi 
ako u hlinika. 

Elektricky boia stanica A7 konstruova- 
nâ ako simplexny transceiver. Prijimacia 
cast’ boia superhet s jednym vf stupnom, 
aditivnym zmiesavacom, trojstupnovym 
mf zosilnovacom, pricom treti stupen 
pracoval aj ako obmedzovac. Detekcia boia 
na boku rezonancnej krivky audionovym 
detektorom so spătnou văzbou. Nasledoval 
jednostupnovy nf zosilnovac. Oscilator 
v Hartleyovom zapojeni pracoval o mf 
vyssie a mal moznost’ jemneho dola- 
d’ovania. Vysielac bol dvojstupnovy, 
oscilâtor bol modulovany reaktancnou 
elektronkou. Modulacny zosilnovac nebol 
pouzity, nahrâdzal ho mikrofonny 
transformator, ktory bol zâroven aj 
vystupnym autotransformâtorom nf 
zosilnovaca. Prijimac bol osadeny 
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8 elektronkami 2K2M a vysielac jednou 
2K2M a dvomi C0257. Prechod 
pnjem/vysielanie sa uskutocnoval tla- 
cidlom na mikrotelefone, ktorym bolo 
prepinane zeravenie elektroniek. Funkcny 
prepinac mal tri polohy: kalibrâcia, 
vypnute a prevâdzka. 

Râdiostanica sa dala modulovat’ 
pomocou dvojitej telefonnej linky, dlhej 
az 500 m. Prepinanie pnjem/vysielanie 
vsak musela uskutocnovat’ obsluha stanice 
tlacidlom na mikrotelefone. Vyzva 
telefonnemu ucastnikovi boia tonovâ, nf 
zosilnovac sa tlacidlom „Vyzva” zapnul 
ako nf generâtor. Antenny obvod sa 
dolad’oval na maximâlny sum konden- 
zâtorom „Ladenie anteny”. Meraci pristroj 
robustneho prevedenia (6 mA/300 mV) 
sluzil na kontrolu napâjacich zdrojov. 

Zeravenie bolo privedene z dvoch sâd 
akumulâtorov 2x NiFe 1,2 V/10 Ah a ano- 
dove napătie z dvoch kusov BAS60 
60 V/1,5 Ah. Pri rezime pnjem/vysielanie 
6:1 umoznovali tieto zdroje prevâdzku po 
dobu asi 25 hodin. Akumulâtory sa 
prepinali, anodove baterie boli zapojene 
do serie. Vo verzii A7a bol do obvodu 
zeravenia pridany reostat na nastavenie 
zeraviaceho napătia na 2,2 V a mA-meter 
na meranie antenneho prudu. Vykon 
râdiostanice sa pohyboval okolo 1 W 
a umoznoval dosah asi 8 az 10 km. 

Na vyrobe sa podobne ako pri pofnych 
telefonoch casto podiel’ali deti v skolâch, 
cim poklesla potreba kvalifikovanych sil, 
ktore realizovali iba opravy, nastavenie 
a vyslednu kontrolu. Produkcia dosaho- 
vala od 2 000 kusov v roku 1942 do 10 000 
v roku 1944. Zvlâstna varianta boia 
vyrâbanâ pre potreby lodnej dopravy 
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a male bojove plavidlâ. Tieto stanice mali 
aj moznost’ telegrafnej prevâdzky a na 
rozdiel od pechotnych, ktore boli zelene, 
lodnâ verzia boia tmavomodrâ. 

Krâtko po skonceni vojny boia vyvinutâ 
verzia A7b. Vychâdzala z povodnej A7, 
ale pracovala v rozsahu 24 az 28 MHz. 

V zapojeni sa objavili tri podstatne 
upravy. Prvou bolo reflexne zapojenie vf 
zosilnovaca, ktory bol pouzivany aj ako nf 
zosilnovac. Zâroven boia vypustenâ spăt- 
nâ văzba z detektoru. Druhou bolo 
zjednodusenie vysielaca na jednostupnovy 
s dvomi paralelne zapojenymi elek¬ 
tronkami C0257, cim boia usetrenâ jedna 
2K2M. Bol vynechany aj obvod vyzvy pre 
telefonneho ucastnika. Kalibrovalo sa 
rovnako ako pri predchâdzajucich 
verziâch na maximâlnu vychylku v polo- 
he kalibrâcia. Naladenie anteny bolo 
zjednodusene pouzitim tlejivky, pripojenej 
na anody vysielaca, a ladilo sa na 
maximâlny svit pri zapnutom vysielaci. 

Vo vybave pribudla k povodnej tycovej 
antene (dlhâ 2,7 m, zlozenâ zo 
zoskrutkovâvanych dielov) antena polo- 
kosostvorcovâ, dlhâ 40 m. Zvysok 
mechanickej konstrukcie zostal rovnaky. 
Preglejkovâ skatul’a s prepâzkami pre 
akumulâtory, anodove baterie, drotovu 
antenu, mikrotlefon, sluchadlâ a vlastnu 
stanicu. Antena a uzemnovaci kolik boli 
na veku spodnej casti. Na veku hornej 
casti bol nâvod na obsluhu. Celâ stanica 
mala hmotnost’ asi 23 kg. V CSEA sluzila 
do polovice sest’desiatych rokov, ked’ ju 
nahradili stanice ASTRA (R105, 108, 109) 
a v utvaroch Civilnej obrany az do konca 
sedemdesiatych rokov. 


5/2001 













5/2001 


4T\ 



W 

(O 




j*~ H^S-Î 







Uliu 


UuU 

i 


Obr. 2. Schema zapojenia râdiostanice A7b 


Obr. 3. Celkovy pohl’ad na râdiostanicu A7b (vpravo) 















































































































































































































































Obr. 1. Schema zapojeni CW filtru. Preladitelnost od 400 do 1200 Hz, zmena Q 
asi od 1 do 40, napâjeni zvlâstnfm zdrojem asi 14 V/20 mA. Kondenzâtory 
0,1 mF jsou foliove, ne keramicke, kondenzâtory 1 mF taktez; pokud pouzijete 
jine, dbejte na polaritu 


Jednoduchy CW filtr 
ze soucâstek v suplfku 

Jiz drive jsem popsal slozitejsi verzi 
tohoto filtru, ale pro zâjemce 
o jednodussi verzi jsem navrhl 
a zkonstruoval i tuto jednodussi verzi. 
Obsahuje dvojity OZ, napriklad 1458 
nebo podobny, popripade i dva 
jednoduche OZ 741 a germaniove 
tranzistory, kterych jiste mâ doma 
kazdy spoustu. Nastaveni je 
jednoduche, je pouze nutne nastavit 
na vystupu pro sluchâtka nulove 
stejnosmerne napeti trimrem Ml5 
v bâzi prvniho tranzistoru. 

Sluchâtka vzhledem k symetric- 
kemu napâjeni neni nutno oddelovat 
kondezâtorem; pokud tak chcete 
ucinit, bylo by asi vhodne pouzit dva 
kondenzâtory 220 mF/6 V v serii, a to 
tak, ze spojime jejich minus poly a plus 
poly vyvedeme na emitory tranzistoru 
a na vystup. Neni to vsak prilis 
vhodne, protoze pokud nebudou mit 
polarizacm napeti, coz pri sprâvnem 
nastaveni pracovmho bodu zesilovace 
mit nebudou, asi se stejne depolarizuji. 
Jedine, cernu by pomohly, je ochrana 
sluchâtek ci reproduktoru proti 
moznosti spâleni proudem, ktery by 
protekal pri zâvade jednoho z tran¬ 
zistoru, ale to zase neni prav- 
depodobne, jelikoz v napâjeci câsti je 


seriovy odpor 220 W, ktery by proud 
omezil. Uvâdim tuto moznost jen 
proto, abych predesel dotazum, proc 
ze tam ten kondenzâtor neni, kdyz tam 
obycejne byvâ... 

Filtr vypmâme dvojitym prepi- 
nacem. Hlasitost preş filtr i mimo nej 
je vcelku stejnâ a pri zmene Q se tez 
nemeni ani filtr se nerozlad’uje. 
Zesilovac je predevsim minen pro 
sluchâtka a ne pro reprobednu; pokud 
chcete pouzit reproduktor, doporucuji 
koncovou dvojici nahradit treba 
dvojici GC510/520K, vynechat rezistor 


i Zenerovy diody a napâjet zesilovac 
ze zdroje s nulou uprostred, reali- 
zovaneho napr. z maleho transfor- 
mâtorku do plosnych spoju s napetim 
2x 12 V na vystupu. Zdroj vzhledem 
k tomu, ze jeho „zem“ neni zemi 
signâlovou, nemuze vsak napâjet 
soucasne i prijimac! Doslo by k zkratu 
jedne vetve napâjeni! 

Filtr je vhodny pro CW nebo pro 
RTTY s malym zdvihem, napr. 70 Hz, 
ale neni vhodny k prijmu PSK31 
a podobne. 



Obr. 1. Schema zapojeni autoskvelce 


Autoskvelc 


byl pouzit ve stanici Superstar 401, 
ale byl vyzkousen uspesne i v jinych 
stanicich, napr. Allamat 295. 
Principem je to, ze pri prijmu FM 
modulace je na vystupu demodulâtoru 
bez signâlu silny sum. Vstupni propust 
nastavitelnâ trimrem propousti pouze 
kmitocty mimo hlasove spektrum, ty 
jsou pak usmerneny a oteviraji vystup- 
ni tranzistor, ktery pak zablokuje nf 
cestu. Pri prichodu signâlu sum 
opadne a tranzistor se zavre, tim 
umozni funkci nf zesilovace, popf. 
odblokuje nf signâl. 

Oba trimry je nutno nastavit nejlepe 
zkouskou primo podle individuâlm 
stanice, skvelc vsak obycejne pracuje 
bez problemu. Vypnout se dâ tak, ze 
se zablokuje bâze tranzistoru proti 
zemi (neni zakresleno). V uvedene 
stanici nebylo nutno ani resit vypmâm 
pri prechodu na AM ci SSB, jelikoz 
v techto pripadech na vystupu fm 
demodulâtoru samozrejme zâdny sum 
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nebyl, a tak se skvelc vypnul 
automaticky sâm. 

Velkou vyhodou tohoto zapojeni je, 
ze nezâlezi ani tak na sile signâlu, 
ktery pfijimâme, jako na jeho odstupu 
od sumu a od ruseni. Zkouskami bylo 
zjisteno, ze skvelc se otevirâ jiz pri 
velmi slabych signâlech, pokud nejsou 
ruseny, zato se neotevre preslechy 
z vedlejsich kanâlu nebo zarusenym 
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signâlem, byt’ by byl i sily S 8. Tez 
nereaguje na krâtke rusiei impulzy 
zpusobene napr. atmosferickym 
rusenim ci motory a vypmaci. Pokud 
nekdy dojde ke „koktânP skvelce, 
byvâ to obycejne zpusobeno tim, ze 
protistanice mâ sirsi spektrum nez do 
asi 3,5 kHz nebo mâ neadekvâtne 
velky zdvih. 

-jse- 
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Prve expedice tohoto tisicileti 


Zatimco vânocni obdobi vcetne 
prechodu do letosniho roku bylo na 
radioamaterskych pâsmech pomerne 
klidne a jedinou stanici DX charakteru, 
kterâ navic vzbudila radu dohadu, byla 
T32Z (via N7YL), hned v prvnich 
lednovych dnech bylo mozne pomerne 
snadno pracovat s Laosem - stanice 
XW3QBR byla k dosazeni jak CW, tak 
SSB provozem hlavne na nejvyssich 
pâsmech (via IN3QBR), ozvaly se stanice 
z Malediv - 8Q7GB a pak 8Q7RR (via 
IZ1DLV a IZ1CRR) a JA1XGI z ostrova 
Rota (KHO). V polovine ledna se ozvala 
spanelskâ expedice na ostrovy Komory 
D68BT a D68WL (via EA3BT), ale jejich 
provoz nebyl nijak presvedcivy, stejne 
jako Chucka - 3Y0C na ostrove Bouvet, 
ktery mei vice technickych problemu, nez 
je zdrâvo (viz AR 4/01, s. 42). To vsechno 
vsak bylo jen „ticho pred bouri“, kterâ 
se rozpoutala hned od pocâtku unora 
a pretrvala vlastne az do zacâtku brezna. 

Vse zacalo vynikajicim provozem 
Erika, SMOAGD, z Rovmkove Guineje 
pod znackou 3C1AG, ktery jiz od konce 
ledna uspokojoval hlavne zâjemce 
o WARC pâsma; podobne v superlativech 
bychom mohli mluvit o dalsi japonske 
expedici na KHO a pak prisla prvni 
skutecne velkâ expedice americkych 
operâtoru do Syrie se znackou YK9A (via 
K9LA), o ktere se z pocâtku hovorilo 
jako o „nejistem podniku“ s nevyjasne- 
nym povolenim k prâci ze Syrie, ale kterâ 
nakonec dokâzala uspokojit snad vsechny 
zâjemce vcetne QRP stanic od pâsma 160 
az po 10 m. Behem sedmi dnu provozu 
se jim podarilo navâzat vice jak 27 000 
spojeni. V mumraji kolem takovych 
expedicnich provozu vsak nezanikly ani 
signâly „domorodcu u , jako YI90M (via 
OM6DX), Pepy, W6/OK1PD, ktery spolu 


s dalsimi ucastmky nabiral v Kalifornii 
sily na posledni skok do Pacifiku, ci 
„malych“ expedic jako V31YN a V31SN 
(DJ4KW, DJ4SO). Take 3D2AG/p 
z ostrova Rotuma svou aktivitou na 
vyssich pâsmech a na WARC pâsmech 
posunul tuto drive vzâcnou zemi v zeb- 
ricku zâdanych nekam hodne dozadu. 

Nakonec vsak v unoru pâsma suve- 
renne ovlâdla velkâ expedice opet na 
ostrovy Komory, pracujici pod znackou 
D68C (via G3SWH), jejiz signâl se po 
postaveni vsech anten nedal prehlednout. 
Nektere dny ji bylo v Evrope mozne 
slyset az na peti pâsmech soucasne a ke 
konci mesice, kdy jiz prvotni zâjem 
ochabl, bylo mozne s nimi pracovat i na 
80 m pâsmu s 50 W vykonu, o vyssich 
pâsmech ani nemluve. Konecny vysledek 

- preş 160 000 navâzanych spojeni mluvi 
za vsechny komentâre, ucastnici 
prekonali vsechny dosud sledovane 
„expedicni“ rekordy. 

Ale ozvali se i naşi - po prvnich dvou- 
trech nevyraznych dnech pronikaly jejich 
signâly hlavne v pâsmech 14, 18 
a 21 MHz silou, kterou u nâs z teto râdiove 
temer ne j tize dosazitelne oblasti na svete 
zatim nikdo nepamatuje. Na provoz 
T32RD s OK stanicemi bylo slyset 
mnoho nârku, uprimne receno 

- kdo si poslechl, co se delo na predem 
ohlâsenem kmitoctu po vyslâni ocekâ- 
vaneho CQ OK/OM, tak se ani divit 
nemuze. A tak nezbylo, nez se snazit 
„propasirovat“ mezi ostatnimi voiaj icimi 
stanicemi z celeho sveta. Nekomu se to 
podarilo, nekomu ne - ale tak tomu jiz 
byvâ. Skutecnosti vsak je, ze byli slyset od 
40 az po 10 m na vsech pâsmech, na 80 m 
se jejich signâly daly spise jen tuşit. OK 
stanice, kterym se spojeni podarilo, by opet 
mely vsechny dostat QSL preş byro. 


Operâtorovi stanice 3D2AG/p se zre- 
me na Rotume zalibilo, takze jeho 
signâly pronikaly do Evropy prakticky po 
cely mesic, ke konci se objevila take 
nemeckâ expedice do Gambie a aktivni 
byl zejmena C56/DL20E; hlavne na 
pâsmu 28 MHz se objevovala dalsi 
stanice - FO/DL1AWI, bylo mozne 
slyset i kratsi japonske expedice do 
republiky Belau T88 (preş JARL byro) 
a na Montserrat - VP2MDY. 

Mohli bychom vzpominat jeste dlouho. 
Ackoliv to zni neuveritelne, objevilo se 
na radioamaterskych pâsmech v prubehu 
ledna a unora asi 280 DXCC zemi 
a dokonce bylo mozne behem jednoho 
unoroveho tydne pracovat s 252 ruznymi 
zememi, ktere se prokazatelne na 
pâsmech vyskytovaly. Vycet expedicnich 
stanic pochopitelne zdaleka neni uplny, 
uvâdim pouze stanice, ktere necim 
zaujaly. 

Uplny prehled expedic vcetne jejich 
QSL informaci za poslednich pet let 
najdete na internetovych strânkâch 
www.ng3k.comlmiscladxo_exp.html. 
Nakonec si rekneme, jake je pro 
Evropany na zacâtku tisicileti poradi 
nejzâdanejsich zemi (bylo dotâzâno 
preş 300 radioamateru z Nemecka, 
Svycarska, Holandska a Rakouska): 
Suverenne vede Severni Korea, nâsleduje 
BS7H - Scarborough Reef, dâle KH1 

- Baker & Howland, VU4 - Andamany, 
KH7K - Kure, VK0M - Macquarie, 3Y 

- Peter I., 3Y - Bouvet, KH5K 

- Kingman Reef a na 10. mişte ostrov 
Kermadec. Poradi je (az na 1. mişto) 
pochopitelne dosti odlisne od podobnych 
zebricku, zverejnovanych na zâklade 
pruzkumu v USA. 
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ZM8CW - Râul Island, Kermadec group, IOTA OC-039 


Byla to posledni expedice na Kermadec v roce 2000. Na 
ostrov je obtizne se dostat a povoleni se ziskâvâ tezko. Nyni 
je na ostrove pouze 5clenny tym ochrâncu prirody, kteri mj. 
sleduji vyvoj pocasi a vulkanickou cinnost. Jak je videt na 
snimku, ostrov Râul je sopecneho puvodu, v soucasne dobe 
je vulkân v klidu. Jacky pouzival z ostrova pouze 100 W 
transceivery a vertikâlni antenu. Presto jeho signâly 
v Evrope byly dobre citelne na vsech KV pâsmech. Venoval 
se vsak nejvice hornim pâsmum, nebot 5 predesle expedice 
nemely dobre podminky prâve na nich. Pod znackou 
ZM8CW navâzal vice jak 16 000 spojeni a QSL vyrizoval 
prednostne direkt. Preş byro bude QSL posilat, az bude mit 
vice casu. Adresa pro veskerou korespondencii^cÂiy Calvo , 
F2CW/ZL3CW, P. O. Box 593, Pukehohe 1800 , New Zealand. 

OK2JS 
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Expedice 

Kingman Reef 2000 

Koncem roku 2000 se konecne 
podarilo uskutecnit dlouho pripra- 
vovanou expedici do Pacifiku na 
velice vzâcnou lokalitu - Kingman 
Reef. Tento neobydleny korâlovy 
ostruvek ve tvaru podkovy o rozloze 
asi 5 x 9 mii se nachâzi 920 mii jizne 
od Havaje. Pri prilivu je nad hladinou 
uzkâ sije dlouhâ asi 210 metru a 8 az 
15 metru sirokâ s maximâlm vyskou 
nad hladinou jeden az dva metry. 
Ostrov je zcela bez vegetace. 

Toto male uzemi se stalo na devet 
a pul dne domovem skupiny 14 muzu 
a jedne zeny. Po vystavem stanoveho 
tâbora a antenmch systemu se poprve 
ozvala speciâlm znacka K5K. Vyprava 
byla znacne nâkladnâ, museli mit 
zâsoby potravin na 30 dm, k tomu 
vezli 6 dieselovych agregâtu na 
vyprodukovâm 30 kW energie. Na 


ostruvku dokonce s sebou meii i zari- 
zeni reverzm osmozy na upravu vody, 
kterâ denne produkovala preş 850 litru 
ciste vody. Meii v provozu 6 zarizem 
firmy Icom IC-756Pro, 5 zesilovacu 
s vykonem 1 kW. Antenni vybava 
sestâvala z 11 ruznych typu anten pro 
KV. Za 9 a pul dne provozu bylo 
navâzâno 80 839 spojeni v pâsmech od 
160 do 6 m. Na 6 m napriklad navâzali 
998 spojeni a provozem RTTY 1350 
spojeni. 

I preş velke vykyvy sireni radiovln 
preş severni trasy prochâzely signâly 
K5K celkem dobre i do stredni 
Evropy. Bohuzel jako vzdy obrovske 
vzâjemne ruseni mezi Evropany 
znemoznovalo udelat spojeni jeste 
vetsimu mnozstvi zâjemcu. 

QSL manazerem je K4TSJ. Pro 
stanice OK vyrizoval QSL listky 
Vrât’a, OKI KT, a QSL pro tuto 
expedici byly vytisteny v OK. 

OK2JS 


Plan velke expedice 
na Ostrov prince Karla 

v 

Spicberky, vcelku radioamatery dosti 
navstevovanâ a tudiz neprilis zajimavâ 
zeme, maji jeden kousek, ktery patri 
v Evrope vubec k nejvzâcnejsim. Je to 
Ostrov Prince Karla, lezici v zâpadni 
câsti souostrovi Spicberky (pozor, neza- 
menovat se Zemi krâle Karla, kterou na 
mapâch najdeme na vychodm strane 
Spicberk!). Pro diplom IOTA je to 
samostatne uzemi s referencmm cislem 
EU-063. V zâveru lonskeho roku se 
skupina radioamateru rozhodla strâvit 
asi 10 dnu (31. 5.-9. 6. 2001) na tomto 
ostrove v kempu, ktery mâ ozbrojenou 
strâz a psy k ochrane docasnych obyvatel 
proti polârnim medvedum. V plânu je 
navâzat 60-100 tisic spojeni; puvodne 
mela byt expedice uskutecnena v dubnu, 
ale pro velke mnozstvi turistu, kten jiz 
meii v tuto dobu obsazeny terminy 
v kempu, ktery prichâzel v uvahu, bylo 
nutne celou akci prelozit na zacâtek 
cervna. Diky solidnim sponzorum bude 
pro ucastniky cela akce financne 
nenârocnâ a celkem se muze zucastnit 
az 22 radioamateru. 
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• Vetsina radioamateru znâ casopis 
ARRL s nâzvem QST. I fada nasich 
amateru jej mâ predplacen (rocni 
predplatne je 54 $ vcetne clenstvi 
v ARRL). Ale jiz daleko mene z nâs 
vi, ze krome toho vydâvâ ARRL jeste 
dalsi dva bulletiny. Jeden je pro 
radioamaterske techniky - experimen- 
tâtory s nâzvem QEX a vychâzi 6x do 
roka (64 stran kazde cislo) a dalsi, 
ktery se venuje zâvodnimu provozu, 
a to nejen na KV, ale i na VKV, prinâsi 
ruzne tipy jak zâvodit efektivne ap. 
Ten se nazyvâ NCJ (National Contest 
Journal) a vychâzi rovnez 6x rocne. 

JPK 



Na pâsmech se muzete vel mi casto setkat s Ann M. Santos, WA1S, z Milfordu ve 
state New Hampshire (Hillsborough County). Je clenkou ARRL a YLRL a uspesnou 
ucastnicf mezinârodnich zâvodu, hlavne SSB. OKI JL 
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Praha-Dresden 150 Award 


Pri prilezitosti 150. vyroci zahâjenf provozu na zeleznicni trati Praha 
-Drâzd’any vydâvâ sdruzeni radioamateru-zeleznicâm (OK/OM skupina 
FIRAC) diplom Praha-Dresden 150 Award. Cilem tohoto diplomu je 
navazovâni spojeni mezi radioamatery na vsech radioamaterskych pâsmech 
a ozivem radioamaterskeho provozu v souvislosti s oslavami vyroci 
zeleznicni trati Praha-Drâzd’any. 


Podmmky z skăm diplomu 

Diplom mohou ziskat koncesovani 
radioamateri a posluchaci za techto 
podmmek: 

1. Je treba ziskat minimâlne 150 
bodu za uskutecnenâ ci odposlouchanâ 
spojem. 

2. Diplom bude vydân na zâklade 
predlozenych QSL listku nebo jejich 
kopii, ze kterych bude mozne zjistit, 
ze pozadovanâ spojem byla navâzâna, 
nebo na zâklade seznamu techto QSL 
potvrzeneho clenem FIRAC nebo 
dvema koncesionâri. 

3. Poplatek za ziskâni diplomu cini 
75 Kc nebo 2 EURO. Poplatek se hradi 
slozenkou, do zprâvy pro prijemce 
uved’te vâs volaci znak. Dalsi moznosti 
je zaslâni penez prostrednictvim 
cenneho psani. 

4. Zâdost o vydâni diplomu vcetne 
poplatku je treba zaslat na adresu: Ing. 
Martin Krupicka, OKIJMD, Plesiveckâ 
1598/11, 412 01 Litomefice. 

Technicke podmmky diplomu 

1. Je treba navazovat (odposlouchat) 
spojeni se stanicemi, ktere pracuji 
z mist uvedenych v seznamu 
zeleznicmch stanic a zastâvek na trati 
Praha-Drâzd’any. 

2. Za spojeni se stanici, kterâ vysilâ 


ZAJIMAVOSTI 

• Viktor, UA2FM, upozornuje na 
nove postovni predpisy platne 
v Rusku. Podle nich se postovni 
zâsilka nedorucuje, kdyz neobsahuje 
jednoznacne jmeno adresâta na prvem 
mişte. Proto nezasilejte dopisy 
s adresami UA2FM, P O. Box... nebo 
Radio Club xy a pod. Pokud posilâte 
v dopise IRC, mejte na pameti, ze 
dorucovatele casto znici takovy dopis 
v domneni, ze jsou tam vlozene 
dolary. Doporucuje proto, aby QSL 
pro RK2FWA a RW2F (mimochodem 
QSL z Kaliningradu jsou nyni velmi 


z mista uvedeneho v seznamu 
zeleznicmch stanic a zastâvek, se 
zapocitâvâ 10 bodu. 

3. Za spojeni se clenem OK/OM 
nebo DL sekce FIRAC se zapocitâvâ 
20 bodu bez ohledu na polohu 
vysilaciho stanoviste teto stanice. 

4. Za spojeni se stanici OK5SAZ nebo 
OM9AZ se zapocitâvâ 50 bodu bez 
ohledu na polohu vysilaciho stanoviste 
teto stanice. 

5. Spojeni lze uskutecnit vsemi druhy 
provozu a na vsech radioamaterskych 
pâsmech. 

6. Spojeni uskutecnenâ v dobe konâni 
zâvodu jsou platnâ. 

7. Spojeni s jednou stanici je mozno 
uskutecnit jen jednou. 

8. Spojeni uskutecnenâ preş prevâdece 
jsou neplatnâ. 

9. Do diplomu se zapocitâvaji spojeni 
uskutecnenâ (odposlechnutâ) v dobe 
od 1. dubna 2001 do 31. prosince 2002. 

Seznam zeleznicmch 
stanic a zastâvek 

Pro ziskâni diplomu jsou uznâna 
spojeni uskutecnenâ (odposlechnutâ) 
se stanicemi, ktere vysilaji z mist, ve 
kterych se nachâzeji zeleznicni stanice 
nebo zastâvky trati Praha-Drâzd’any. 
Seznam stanic a zastâvek predstavuje 
historicky prehled mist, ve kterych se 


vzâcne!) byly s postovnym zasilâny na 
DK4VW. On sâm mâ adresu Victor 
Loginov, P. O. Box 73, Kaliningrad, 
236000, Russia. 

• Z druheho konce sveta, z Kolumbie 
upozornuje HK6DOS, ze diky zvyseni 
cen postovneho jiz nestaci na obycejny 
letecky dopis 1 $, a tak je nezbytne 
poslat bud’ IRC, nebo dva dolary! 

• ARRL jiz zacala s vydâvâmm 
zvlâstmho DXCC diplomu za prâci na 
pâsmu 18 MHz. Jednotlive diplomy 
jsou datovâny, ale nemaji poradovâ 
cisla vydâni. 
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stanice ci zastâvky nachâzeji nebo 
nachâzely. Jednâ se o nâsledujici 
mista: 

Praha, Holesovice, Bubny, Bubenec, 
Podbaba, Sedlec, Roztoky u Prahy, 
Zalov, Uholicky, Rez, Letky, Libcice 
nad Vltavou, Dolany, Kralupy nad 
Vltavou, Nelahozeves, Nove Ouholice, 
Mlcechvosty, Vranany, Citov, Doini 
Berkovice, Horni Pocaply, Hnevice, 
Zâluzi, Dobrin, Roudnice nad Labem, 
Zidovice, Hrobce, Olesko, Hrdly, 
Bohusovice nad Ohri, Nove Kopisty, 
Lukavec, Lovosice, Male Zernoseky, 
Litochovice nad Labem, Prackovice 
nad Labem, Doini Zâlezly, Vaiiov, Usti 
nad Labem, Krâsne Brezno, 
Nestemice, Mojzir, Nestedice, Povrly, 
Roztoky, Dobkovice, Choratice, 
Vilsnice, Decin, Pripei*, Prostredni 
Zleb, Certova Vodă, Doini Zleb 

...a nâsleduji stanice a zastâvky na 
uzemi Nemecka... 

Schona, Hirschmiihle, Krippen, Bad 
Schandau, Konigstein, Kurort Rathen, 
Stadt Wehlen, Obervogelgesang, 
Pirna, Grofisedlitz, Heidenau, 
Niedersedlitz, Dobritz, Rieck, 
Strehlen, Dresden 

Dotazy je mozne smerovat primo na 
OK1JMD, nebo poslat elektronickou 
postou na adresu okljmd@quick.cz. 
Podrobnejsi informace budou 
postupne zverejnovâny na adrese 
www.sweb.cz/okljmd/ , pripadne v siti 
PR. 

Martin, OK1JMD 


HAM RADIO 

Die Nr-1 in Europa! 

Internationale Âmateurfunk-Ausstellung 
mit 52* Bodenseetreffen des DARC 

1.7.2001 


Friedrichshafen / Bodensee 



NEZAPOMENTE! 
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